
(  P O L O F I N P P - t v  ) P O L O - C O M P O U N D I N G  S T E L LT D A S  N E U E
P R O D U K T P O L O F I N  P H - t v  4 0 3 I - 1 0 C B  V O R  -  E I N  P O LY P R O P Y-
L E N - H O M O P O LY M E R I S AT MIT TA L K  V E R S T Ä R K T U N D  S T E I F -
M O D I F I Z I E R U N G,  M IT E I N E M  E - M O D U L V O N  6 . 3 0 0  M P a ,
E INER ZUGFEST IGKEIT V O N  4 4  M P a  U N D  E I N E R  H Ä RTE VON
S H O R E  D  7 5 .  D A S  M AT E R I A L E IGNET S I C H  S O W O H L F Ü R  D I E
E X T R U S I O N  A L S  A U C H  F Ü R  D I E  V E R A R B E I T U N G  D U R C H
SPRITZGIESSEN.

(  P O L O - B L E N D  P B O  ) P O L O - C O M P O U N D I N G  P R Ä S E N T I E R T E  
E R S T M A L S  A U F  D E R  FA K U M A 2 0 0 5  I N  F R I E D R I C H S H A F E N
D I E  N E U E  W E R K S S T O F F FA M I L I E  P O L O - B L E N D  P B O .  
D I E S E S  C O M P O U N D  S T E L LT E I N E N  V Ö L L I G  N E U E N  W E R K -
S T O F F  D A R ,  D E R  I N  D I E S E R  A U S P R Ä G U N G  -  M I T D I E S E M
E I G E N S C H A F T S S P E K T R U M  -  K O M M E R Z I E L L N U R  B E I
P O L O P L A S T E R H Ä LT L I C H  I S T.

Die wesentlichen Vorteile wie z.B. höherer HDT- und Vicat-Wert, höherer
Langzeit-E-Modul, niedrigerer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient etc.
in Kombination mit einer chemischen Beständigkeit wie diese von
Polypropylen bekannt ist konnten bereits einige Verarbeiter überzeugen.
Der Werkstoff ist sowohl für Extrusions- als auch für Spritzgussanwen-
dungen einsetzbar. Eine ausführliche Beschreibung zu den POLO-BLEND
PBO Typen wie auch Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter erhalten
Sie gerne auf Anfrage.

POLOPLAST GMBH & CO.  KG
A-4060 LEONDING

POLOPLAST-STRASSE 1
TEL +43 (0) 732/38 86-0
FAX +43 (0) 732/38 86-9

COMPOUNDING@POLOPLAST.COM
WWW. POLOPLAST.COM

NEWSFLASH_01/2006

COMPOUNDING


