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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fir die Errichtung der Abschottung, "System
POLO-BSM" genannt, als Bauart zum VerschlieBen von Offnungen in feuerwiderstandsfahi-
gen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3
hindurchgefiihrt wurden (sog. Rohrabschottung), wobei die Aufrechterhaltung der Feuer-
widerstandsfahigkeit im Bereich der Durchfiihrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung —
unabhangig von deren Richtung — fir 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuerbestandig).

1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einer oder zwei Rohrmanschette(n) und
einem Fugenverschluss. Die Rohrabschottung ist gemaf Abschnitt 2.5 aus den Bauproduk-
ten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

Es werden je nach Ausflihrungsart der Abschottung die Ausfiihrungsvarianten "aufgesetzt"
und "eingesetzt" unterschieden.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden errichtet werden.

1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-
gen dargestellten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bau-
produkten errichtete Abschottung) gefuhrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
211 Rohrmanschetten

Die Rohrmanschetten!, "POLO-BSM Brandschutzmanschette" genannt, missen der
Leistungserklarung Nr. 86305/W15 vom 13.09.2016, basierend auf der zugehdrigen ETA,
entsprechen.

Die Rohrmanschetten werden in Typ "POLO-BSM 30" bzw. "POLO-BSM 60" unterschieden.

Die Befestigung der Rohrmanschetten muss mit daflir geeigneten Befestigungsmitteln
(DUbeln/Stahlschrauben/Gewindestangen M6) erfolgen.

21.2 Baustoffe fiir den Fugenverschluss

2.1.2.1 Der Fugenverschluss muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren? Baustoffen, wie z. B.
Beton, Zementmortel oder Gipsmortel erfolgen.

2.1.2.2 Ggdf. darf auch nichtbrennbare? Mineralwolle, deren Schmelzpunkt mindestens 1000 °C nach
DIN 4102-173 betragen muss, verwendet werden.

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Priifung verwendeten oder zu diesem
Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand: 7.12.2015).

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt
gemal Technischer Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV
TB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen und Priifung

Z80600.20 1.19.53-264/20
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2.1.3 PE-Schaumstoff-Streifen

Die Rohre dirfen im Bereich der Durchflihrung ggf. mit einem bis zu 4 mm dicken normal-
entflammbaren? Streifen aus Polyethylen (geschdumtes PE, geschlossenzellig) umwickelt
werden.

2.2 Winde, Decken, Offnungen

221 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabel-
le 1 entsprechen und die Offnungen gemal den Angaben der Tabellen 1 und 2 enthalten.
Die Wande und Decken mussen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

Tabelle 1

Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke | max. Offnungsgrofe/
Anforderung an die [cm] Ringspaltgrole
Feuerwiderstands-
fahigkeit*

Leichte Trennwand® 210 abhangig von der Fugen-

Massi 46 T >10 ausbildung

assivwan feuerbestandig (s. Abschnitt 2.5.5)
Massivdecke® =15

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2
Abstand der Bauteil- | GroRe der nebeneinander liegenden Off- Abstand zwischen
offnung zu nungen (B [cm] x H [cm]) den Offnungen [cm]
Abschottungen nach | Entsprechend der Abmessungen der Abhéangig von der
dieser aBG Leitungen, siehe Anlagen 4 bis 27 Einbausituation*
Abschottungen nach | eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
anderen Anwendbar™ ["veide Gffnungen <40 x 40 > 10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20
oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

*  Abweichend von Tabelle 2 sind ggf. geringere Abstande dem Abschnitt 2.3.5 und den Anlagen 4 bis 27 zu

entnehmen.

223 Der Sturz oder die Decke uber der Bauteil6ffnung muss statisch und brandschutztechnisch
S0 bemessen sein, dass die Abschottung (aulRer ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche ver-
tikale Belastung erhailt.

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).

Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

Wande und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswéande aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchflihrung

Z80600.20 1.19.53-264/20
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2.3 Installationen
231 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung dirfen die in den folgenden Abschnitten
genannten Rohre hindurchgefiihrt sein/werden’. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie
andere Leitungen sind nicht zulassig.

2.3.1.2 Die Abschottung darf an pneumatischen Forderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur ange-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge-
schaltet wird.

2.3.1.3 Die Anwendung der Abschottung in Bereichen standiger unmittelbarer Nasse oder in Ver-
bindung mit Rohrleitungssystemen, an denen standige unmittelbare Nasse auftreten kann,
ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 verwendete Baustoff
speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden
darf, ist nicht gefihrt.

Die Ausfiihrung der Abschottung unter Verwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit
Rohrleitungssystemen, in denen eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser
allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

2.3.1.4 Die Verhinderung der Brandibertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen und die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstdérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.
Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MalRnahmen bei der Konzeption bzw. bei der
Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Verwendungszweck der Rohrleitungen

Die Rohre missen fir Rohrleitungsanlagen flr nichtbrennbare Flissigkeiten und fiir nicht-
brennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder fur Staubsaugleitungen, bestimmt sein.

233 Werkstoffe und Abmessungen?
2.3.3.1 Kunststoffrohre

Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre miissen — unter Beachtung der Bauteilart, der
Mindestbauteildicken und der Einbausituation — den Angaben des Anhangs 1 entsprechen.

2.3.3.2 Kunststoffrohre mit Isolierungen aus PE-Schaumstoff

Wahlweise darf bei Errichtung der Abschottung in mindestens 15 cm dicken Massivdecken
und der Verwendung von Rohrmanschetten vom Typ "POLO-BSM 60" das hindurchgefiihrte
Rohr im Bereich der Abschottung mit einem maximal 4 mm dicken Streifen aus normal-
entflammbarem? PE-Schaumstoff nach Abschnitt 2.1.3 umwickelt sein (s. Anlagen 25 und
27).

Die Rohre mussen vollstandig isoliert durch die an das durchdrungene Bauteil angrenzen-
den Brandabschnitte hindurchgefiihrt sein. Die Isolierung muss gemaf den Herstelleranga-
ben am Rohr befestigt sein.

Sind Rohre mit anderen Isolierungen versehen, sind diese vor Errichtung der Abschottung
auf der erforderlichen Lange zu entfernen. Die Rohre werden im Folgenden wie Kunststoff-
rohre ohne Isolierungen behandelt.

234 Verlegungsarten

2.3.4.1 Die Rohre mussen im Bereich der Durchflihrung gerade und senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordnet sein.

Technische Bestimmungen fiur die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen

Z80600.20 1.19.53-264/20
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2.3.4.2 Abweichend von Abschnitt 2.3.4.1 dirfen die Rohre der Rohrgruppen B, C, D und E ggf.
auch bis zu 45° schrag angeordnet sein, sofern dies durch die baulichen Gegebenheiten
erforderlich ist (s. Anlage 26). Die zulassigen Rohrmaterialien sowie -abmessungen und die
Grole der Rohrmanschetten missen den Angaben der Anlagen 10 bis 14 und 28 ent-
sprechen.

2.3.4.3 An Rohren der Rohrgruppen C, D und E dirfen beim Einbau in mindestens 10 cm dicken
Massivwanden oder 15 cm dicken Massivdecken und der Verwendung von Rohrman-
schetten vom Typ "POLO-BSM 60" im Bereich der Rohrmanschette wahlweise Rohrmuffen
(Verbindungsmuffen in geraden Rohrleitungen) angeordnet sein (s. Anlage 27). Die zulassi-
gen Rohrmaterialien sowie -abmessungen und die Grof3e der Rohrmanschetten missen den
Angaben der Anlagen 15 bis 17 und 29 entsprechen.

2.3.5 Abstinde

2.3.5.1 Der Abstand zwischen den Rohren, an denen die Abschottung angeordnet werden soll,
muss — gemessen zwischen den ggf. mit Isolierungen versehenen Rohren — mindestens
10 cm betragen.

2.3.5.2 Abweichend von Abschnitt 2.3.5.1 durfen beim Einbau von Rohren der Rohrgruppen C, D
und E gemal den Anlagen 1 bis 3 in Massivdecken und der Verwendung von Rohrman-
schetten vom Typ "POLO-BSM Brandschutzmanschette" die Rohrmanschetten von benach-
barten Rohrabschottungen aneinander grenzen, sofern die Befestigung der Rohrmanschet-
ten gemal Abschnitt 2.5.5.1 und die Fugenausbildung gemafl Abschnitt 2.5.5.3 ausgefuhrt
wird.

Sofern Rohre bzw. isolierte Rohre aneinander grenzen durfen, ist zu beachten, dass
zwischen den Rohren bzw. isolierten Rohren keine Bereiche (z. B. Zwickel) vorhanden sein
durfen, die nicht vollstandig gemafl Abschnitt 2.5.5 verfillt werden kénnen (lineare Anord-
nung, sich in einem Punkt berihrende Rohre/lsolierungen).

2.3.6 Halterungen (Unterstiitzungen)

Die Befestigung der Rohre muss an den umgebenden Bauteilen zu beiden Seiten des feuer-
widerstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss
so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der
Abschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchflihrung von Rohren durch Wande missen sich die ersten Halterungen (Unter-
stlitzungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 50 cm befinden.

Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar? sein.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2.4.1.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.4.1.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemal der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2413 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

24.2 Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfiigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die

alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Mallgaben und Hinweise enthalt,
z.B.:

Z80600.20 1.19.53-264/20
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— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Grundsatze fir die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe/Bauprodukte,

— Hinweise auf zulassige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre (Angaben zu Rohr-
werkstoffen, Rohraulendurchmesser, Rohrwanddicke), an denen die jeweiligen Rohr-
manschetten angeordnet werden durfen,

— Hinweise auf die Art der Rohrleitung, an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeord-
net werden durfen,

— Hinweise auf zuldssige Rohrisolierungen sowie Angaben zu den Isolierdicken, bezogen
auf die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung, Sonderdurchfiihrungen und Hinweise zu
erforderlichen Abstanden,

— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
251 Allgemeines

2511 Vor dem Verschluss der Rest6ffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen. Je nach Art des
Fugenverschlusses sind saugende Flachen ggf. mit Wasser zu benetzen.

2.5.2 Auswahl der Rohrmanschetten

2521 Es muss die zum jeweiligen RohrauBendurchmesser passende kleinste Rohrmanschette
verwendet werden.

2.5.2.2 Bei Verwendung der Rohrmanschetten an isolierten Rohren nach Abschnitt 2.3.3.2 ist die
Manschettengrof3e so zu wahlen, dass die Brandschutzeinlage nach der Montage der
Rohrmanschette an der Isolierung anliegt.

253 Anordnung der Rohrmanschetten

2.5.3.1 Bei Rohrdurchfihrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite und bei Rohrdurch-
fihrungen durch Wéande muss auf jeder Wandseite je eine Rohrmanschette nach Ab-
schnitt 2.1.1 angeordnet werden (s. Anlagen 23 bis 27 und 30).

2.5.3.2 Bei Verwendung der Rohrmanschetten an schrdgen Rohren gemafl Abschnitt 2.3.4.2 bzw.
an Rohren mit Rohrmuffen gemafl Abschnitt 2.3.4.3 sind die Rohrmanschetten gemaf der
Anlagen 26 bis 29 anzuordnen.

254 Allgemeines zur Errichtung

2.5.4.1 Die Rohrmanschetten sind entsprechend den Angaben auf den Anlagen 23 bis 27 auf die
Wande und Decken aufzusetzen. Die Fugen sind gemaf Abschnitt 2.5.5 zu verschlief3en.

2.5.4.2 Abweichend zu Abschnitt 2.5.4.1 diirfen bei Errichtung der Abschottung in mindestens 10 cm
dicken Massivwanden oder 15 cm dicken Massivdecken, Durchfiihrung von Rohren der
Rohrgruppen C, D und E gemal den Anlagen 1 bis 3 und Rohrabmessungen gemal den
Anlagen 19 bis 22 die Befestigungslaschen der Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1
- abhangig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen - eingesetzt ("eingemortelt")
werden (s. Anlage 30). Der Einbau und der Fugenverschluss missen gemaf Abschnitt 2.5.6
erfolgen.

2.5.4.3 Bei Errichtung der Abschottung in leichten Trennwéanden, bei Schragdurchfihrung von Roh-
ren, Einbau von Muffen oder Durchfihrung von Rohren mit einer zusatzlichen lIsolierung
nach Abschnitt 2.5.2.2 sind die Rohrmanschetten stets aufzusetzen.

Z80600.20 1.19.53-264/20
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2.5.4.4 Die gemal Abschnitt 2.5.2 ausgewahlten Rohrmanschetten sind im Bereich der Durchfiih-
rung um das Rohr zu legen und mit Hilfe der hakenférmigen Lasche und den Einstanzungen
zu schlief3en.

2.5.4.5 Bei Befestigung der Rohrmanschetten an schragen Rohren gemafy Abschnitt 2.3.4.2 ist die
Rohrmanschette oval so aufzubiegen, dass sie nhach dem Einbau auf einer Seite dicht am
Rohr anliegt (s. Anlage 28).

255 Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

2.5.5.1 Die Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 muss Uber ihre
rechtwinklig nach aul3en abgebogenen Laschen, mittels daflir geeigneter Stahlschrauben
M6 und ggf. mit Dibeln und Unterlegscheiben erfolgen. Die Anzahl der Befestigungsmittel
muss der Anzahl der Befestigungslaschen (abhangig von der ManschettengréRe)
entsprechen.

Bei der Befestigung der Manschetten mit Dibeln sind die geforderten Randabstande ein-
zuhalten.

2.5.5.2 Die Befestigung der Rohrmanschetten an leichten Trennwanden nach Abschnitt 2.2.1 muss
mittels durchgehender Gewindestangen M6 erfolgen; diese Art der Befestigung darf wahl-
weise auch bei Errichtung in Massivbauteilen angewendet werden (s. Anlagen 23 bis 27).

2.5.5.3 Die Fugen zwischen den Bauteillaibungen und dem (ggf. isoliert) hindurchgeflihrten Rohr
sind vor der Montage der Rohrmanschetten mit formbestéandigen, nichtbrennbaren? Bau-
stoffen nach Abschnitt 2.1.2.1 vollstandig in Bauteildicke auszuftllen.

2554 \Wahlweise durfen bei Rohrdurchfiihrungen senkrecht zur Schottfliche gemal’ den Anla-
gen 23 bis 25 maximal 15 mm breite Fugen mit nichtbrennbarer? Mineralwolle nach Ab-
schnitt 2.1.2.2 vollstandig in Bauteildicke fest ausgestopft werden, sofern am Rohr keine
Isolierungen angeordnet sind oder es sich nicht um Sonderdurchfihrungen nach Ab-
schnitt 2.3.4.2 bzw. Abschnitt 2.3.4.3 handelt.

25.6 Befestigung der eingesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

2.5.6.1 Bei Errichtung der Abschottung in mindestens 10 cm dicken Massivwanden oder 15 cm
dicken Massivdecken, Durchfiihrung von Rohren der Rohrgruppen C, D und E gemal} den
Anlagen 1 bis 3 und Rohrabmessungen gemafR den Anlagen 19 bis 22 dirfen die Befesti-
gungslaschen der Rohrmanschetten eingesetzt ("eingemortelt”) werden. Hierzu sind die
Laschen um 90° — in Verlangerung der Manschettenwand — abzuwinkeln. Die Einbindetiefe
in das Bauteil muss bei Verwendung von Rohrmanschetten vom Typ "POLO-BSM 30" min-
destens 10 mm und Rohrmanschetten vom Typ "POLO-BSM 60" mindestens 40 mm betra-
gen (s. Anlage 30).

2.5.6.2 Die Restoffnung zwischen dem Bauteil und dem ggf. mit einem PE-Weichschaumstreifen
versehenen, hindurchgefihrten Rohr sowie zwischen dem Bauteil und der Rohrmanschette
muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren? Baustoffen nach Abschnitt 2.1.2.1 vollstandig
in Bauteildicke ausgefiillt werden, so dass ein fester und dichter Anschluss gewahrleistet ist
(s. Abschnitt 2.5.5.3 und Anlage 30).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2512
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

Z80600.20 1.19.53-264/20
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2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 31). Diese Erkla-
rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behdrde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung
Bei jeder Ausflihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber

schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemafllem Zustand gehalten

wird.
Manuela Bernholz Beglaubigt
Referatsleiterin Gregor Ruhl

Z80600.20 1.19.53-264/20
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Zuldssige Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (I):

1. Kunststoffrohre gemaR Abschnitt 2.3.3 fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und
fiir nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder fiir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und

Polypropylen (PP) gemaf den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 3 mit einem Rohrauflendurchmesser bis 250 mm und
Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm (Anwendungsbereich fir Einbau in Wanden s. Anlage 4 und fir
Einbau in Decken s. Anlage 7)

Rohrgruppe B
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie fiir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen nach den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen Nr.Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr.Z-42.1-220, Nr.Z-42.1-228 und
Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 3

- Rohrgruppe B-1: Einbau in Wande und Decken; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 20 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm
(Anwendungsbereich fiir Einbau in Wande s. Anlage 4 und fir Einbau in Decken s. Anlage 7)

- Rohrgruppe B-2: Schragdurchfiihrung; Einbau in Wande; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 125 mm und einer Rohrwanddicken von 7,4 mm
(Anwendungsbereich s. Anlage 10)

- Rohrgruppe B-3: Schragdurchfiihrung; Einbau in Decken; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(Anwendungsbereich s. Anlage 12)

Rohrgruppe C
Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarktem PP gemal allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-241 (s. Ziffer 23 der Anlage 3)
- Rohrgruppe C-1: Einbau in Wande und Decken; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem Rohrauf’endurchmesser von 40 mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
4,9 mm (Anwendungsbereich fur Einbau in Wande s. Anlage 5 und fir Einbau in Decken s. Anlage 8)

- Rohrgruppe C-2: Schragdurchfihrung; Einbau in Massivwande; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 40 mm und einer Rohrwanddicke von 1,8 mm
(Anwendungsbereich s. Anlage 10)

- Rohrgruppe C-3: Einbau im Bereich von Muffen; Einbau in Massivwande; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 32 mm bis 75 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 2,6 mm
(Anwendungsbereich s. Anlage 15)

- Rohrgruppe C-4: Schragdurchfiihrung oder Einbau im Bereich von Muffen; Einbau in Decken; aufgesetzte
Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 3,9 mm
(Anwendungsbereich Schragdurchfiihrung s. Anlage 13 und Einbau im Bereich von Muffen s. Anlage 17)

- Rohrgruppe C-5: Einbau in Massivwande; eingemortelte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 32 mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
4,9 mm (Anwendungsbereich s. Anlage 19)

- Rohrgruppe C-6: Einbau in Decken; eingemortelte Manschetten

Rohre mit einem Rohrauiendurchmesser von 32 mm bis 125 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
3,9 mm (Anwendungsbereich s. Anlage 21)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zulassigen Installationen (1)

Anlage 1
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Zuldssige Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen (ll):

Rohrgruppe D

Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarktem PP gemaf allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-341 (s. Ziffer 24 der Anlage 3)

- Rohrgruppe D-1: Einbau in Wande und Decken; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 75 mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 3,8 mm bis
7,5 mm (Anwendungsbereich fur Einbau in Wande s. Anlage 5 und fur Einbau in Decken s. Anlage 7)

- Rohrgruppe D-2: Schragdurchfihrung oder Einbau im Bereich von Muffen; Einbau in Decken; aufgesetzte
Manschetten
Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 75 mm bis 125 mm und Rohrwanddicken von 3,8 mm bis
5,3 mm (Anwendungsbereich Schragdurchfihrung s. Anlage 10 und Einbau im Bereich von Muffen
s. Anlage 12)

Rohrgruppe D-3: Einbau im Bereich von Muffen; Einbau in Massivwande; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 75 mm und einer Rohrwanddicke von 3,8 mm
(Anwendungsbereich s. Anlage 11)

- Rohrgruppe D-4: Einbau in Massivwande; eingemortelte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 75 mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 3,8 mm bis
7,5 mm (Anwendungsbereich s. Anlage 13)

- Rohrgruppe D-5: Einbau in Decken; eingemdrtelte Manschetten

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser von 75 mm bis 125 mm und Rohrwanddicken von 3,8 mm bis
5,3 mm (Anwendungsbereich s. Anlage 14)

Rohrgruppe E

Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarktem PP gemaf allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-506 (s. Ziffer 25 der Anlage 3)

- Rohrgruppe E-1: Einbau in Wande und Decken; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 40 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
3,4 mm (Anwendungsbereich fiir Einbau in Wande s. Anlage 6 und fir Einbau in Decken s. Anlage 9)

- Rohrgruppe E-2: Schragdurchfiihrung; Einbau in Massivwande; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem Rohraufiendurchmesser bis 40 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm (Anwendungsbereich
s. Anlage 11)

Rohrgruppe E-3: Einbau im Bereich von Muffen; Einbau in Massivwande; aufgesetzte Manschetten

Rohre mit einem Rohrau3endurchmesser von 32 mm bis 75 mm und einer Rohrwanddicke von 1,8 mm bis
2,6 mm (Anwendungsbereich s. Anlage 16)

- Rohrgruppe E-4: Schragdurchfihrung; oder Einbau im Bereich von Muffen; Einbau in Decken; aufgesetzte
Manschetten

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 3,4 mm
(Anwendungsbereich Schragdurchfihrung s. Anlage 14 und Einbau im Bereich von Muffen s. Anlage 18)

- Rohrgruppe E-5: Einbau in Massivwande; eingemortelte Manschetten

Rohre mit einem Rohraulendurchmesser von 32 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
3,4 mm (Anwendungsbereich s. Anlage 20)

- Rohrgruppe E-6: Einbau in Decken; eingemortelte Manschetten

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser von 32 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
3,4 mm (Anwendungsbereich s. Anlage 22)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zulassigen Installationen (II)

Anlage 2
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Rohrwerkstoffe

1 DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fiir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)

3 DIN 19531: Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fur
Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die Trink-
wasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C): PVC-C 250; Malie

6 DIN 19538: Rohre und Formstlicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heil3-

wasserbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male, Technische
Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

8 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE): PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Male

9 DIN 19533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male

11 DIN 19537-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkanale und -leitungen;
MaRe

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); Mae

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Malte

14  DIN 16891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Malke

15 DINV 19561: Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe flr heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Male

17  DIN 16969: Rohre aus Polybuten (PB): PB 125; Male

18 Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150
der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

19 Z-42.1-218: Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150
fur Hausabflussleitungen

20 Z-42.1-220: Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den
Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

21 Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200
der Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

22 Z-42.1-265: Glattwandige Abwasserrohre und Formstlicke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache aus

mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach
DIN 4102 fir Hausabflussleitungen

23 Z-42.1-241: Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarktem PP und Formstlicke aus
mineralverstarktem PP mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO-KAL-NG
(PKNG)" in den Nennweiten DN/ON 40 bis DN/OD 160 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar
- nach DIN 4102 fur Hausabflussleitungen

24  Z7-42.1-341: Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarktem Polypropylen und
Formstiicke aus mineralverstarktem Polypropylen mit homogenem Wandaufbau und der
Bezeichnung "POLO KAL 3S" der Baustoffklasse B2 — normalentflammbar — nach DIN 4102 fur
Hausabflussleitungen

25 Z-42.1-506: Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau und Formstiicke mit homogenem Wandaufbau
und mit mineralverstarktem PP mit der Bezeichnung "POLO-KAL XS" in den Nennweiten DN/ON 40
bis DN/OD 110 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir Hausabfluss-
leitungen

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der zulassigen Leitungen - Rohrwerkstoffe

Anlage 3
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

Errichtung in Wanden,;

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)

Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A und B gemaf Anlage 1)

Anlage 4

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C-1 gemal3 Anlage 1
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Errichtung in Wanden,;
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen C gem. Anlage 1 und D gem. Anlage 2)

Anlage 5
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Rohre der Rohrgruppe E-1 gemal3 Anlage 2
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Anlage 6

Errichtung in Wanden,;
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen E gemaf Anlage 2)
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Rohre der Rohrgruppe A gemal3 Anlage 1
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Decken;
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A und B gemaf} Anlage 1)

Anlage 7
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Rohre der Rohrgruppe C-1 gemafl Anlage 7
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Decken;
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen C gem. Anlage 1 und D gem. Anlage 2)

Anlage 8

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe E-1 gemal3 Anlage 2

10,0 +

Manschette
POLO-BSM 30

Nennrohrwanddicke s (mm)
o)
o
:

L0 4 d =125 mm
30 4 EA
2.0 4
1,8
10 4
O O L 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : L 1 L : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 L : L L 1 : L 1 1 :
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

RohraufBendurchmesser d (mm)

Bei Verwendung von POLO- BSM 60 Manschetftten durfen die Rohre
mif Isolierungen gem. Abschnitt versehen sein.

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) Anlage 9

Errichtung in Decken;
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen E gemal Anlage 2)

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe B-2 gemafll Anlage 1
bei Schragdurchfuhrung durch Massiv- bzw. leichfe Trennwande

10.0

8.0 + Manschette
POLO-BSM 60

Nennrohrwanddicke s (imm)
a
o
L
T

0 20 L0 60 80 100 120 140 160 180

RohraufBendurchmesser d (mm)

Rohre der Rohrgruppe C-2 gemall Anlage 1
bel Schragdurchfuhrung durch Massiv- bzw. leichfe Trennwande

10,0 —+

Nennrohrwanddicke s {(mm)
o)
o
:

5,0 +
4,0 +
3,0 4+ Manschette

POLO-BSM 60
2,0 4+ .

]

1.8
1,0 4+
O O 1 1 1 } 1 1 1 : 1 1 1 = 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 L : 1 1 1 : 1 1 1 :
0] 20 40 60 80 100 120 140 160 180

RohraufBendurchmesser d (mm)

Maf3e in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Wanden; Schragdurchfiihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B und C gemaR Anlage 1)

Anlage 10

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
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Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe F-2 gemall Anlage ?
bei Schragdurchfuhrung durch Massivwande

3,0 4+ Manschefte
POLO-BSM 60

Nennrohrwanddicke s (mm)

Rohraufendurchmesser d (mm)

Maf3e In mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Decken; Schragdurchfiihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen E gemaf Anlage 2)

Anlage 11

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe B-3 gemal3 Anlage 1

10,0 -

(rnm)

Manscheffe
POLO-BsSM 60
d = 110 mm

Manschetfe
POILO-BSM 30
d =< 110 mm

Nennrohrwanddicke s

Mafe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Wanden und Decken; Schragdurchfihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B gemaf Anlage 1)

Anlage 12

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 Institut

far
Bautechnik

10,

Nennrohrwanddicke s (mm)

Nennrohrwanddicke s (mm)

Rohre der Rohrgruppe C-4 gemafl3 Anlage 1

Manschette
POLO-BSM 60

3,9
1.8
1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 I 1 1 1 : 1 1 1 :
20 40 60 80 100 120 140 160 180
RohraufBendurchmesser ¢ (mm)
Die Rohre durfen mit Isolierungen gem. Abschnitt versehen sein

Rohre der Raohrgruppe D-2 gemal3 Anlage 2

Manschette
POLO-BSM 60

5,3

20 40 60 80 100 120 140 160 180

RohrauBendurchmesser d (mm)

Die Rohre durfen mif Isolierungen gem. Abschniftt versehen sein

MafBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Decken; Schragdurchfiihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen C gem. Anlage 1 und D gem. Anlage 2)

Anlage 13

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 Institut

far
Bautechnik

Nennrohrwanddicke s (mm)

10,

Rohre der Rohrgruppe E-4 gemal3 Anlage 2

Manschetfte 3.4
POLO-BSM 60
1,8
1 1 Il 1 1 1 Il 1 1 1 ] 1 1 1 ] 1 1 1 J 1 1 1 J ] 1 1 ] 1 1 1 } 1 1 1 ]
T T T T T T T T 1
20 40 60 80 100 120 140 160 180
RohraufBendurchmesser d (mm)
Die Rohre durfen mit Isolierungen gem. Abscnhnitt versehen sein.

Mal3e in mm

BSM"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Decken; Schragdurchfiihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen E gemaf Anlage 2)

Anlage 14

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C-3 gemal3 Anlage 1

10,0 —
B
E 9,0 +
vl 80 +
a
L 7.0 ¢+
s
U 50 4
C
m
: 50 ¢
E Manschetffe
o 40 4 PO_O-BSM 60
C
c 30 4 2.6
a
z

>0 1 /

T8
1,0 4
O O 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : ] 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 :
0 20 L0 60 80 100 120 140 160 180
RohraufBendurchmesser d (mm)
Rohre der Rohrgruppe D-3 gemall3 Anlage 2

10,0 +
= 9.0 4
" 8,0 +
)
< 7.0 ¢
=
o 6.0 4
T Manscheffe
2 5.0 7 POLO-BSM 60
o 4,0 4+
[, ®
c 3.8
c 3,0 4
a
z

2,0 +

1,0 4

O O 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : L 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : Il 1 1 :

0 20 L0 60 80 100 120 140 160 180
RohraufBendurchmesser d (mm)
Mafle in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"
. - Anlage 15

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) 9
Errichtung in Wanden; mit Muffen
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen C gem. Anlage 1 und D gem. Anlage 2)

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nsti:t,at
ur
Bautechnik

Rohre der Rohrgrupe E-3 gemal3 Anlage 2

4
\2 o
o o
1 1
T 1

09}
O
!
T

Manschefte
4,0 4+ POLO-BsM 60

2,6

Nennrohrwanddicke s (mm)

RohrazufBendurchmesser d (mm)

Mafllie im mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Wanden; mit Muffen
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe E gemaR Anlage 2)

Anlage 16

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 Institut

far
Bautechnik

10,

Nennrohrwanddicke s (mm)

(rmm)

Nennrohrwanddicke s

Rohre der Rohrgruppe C-4 gemall Anlage 1

Manschefte

POLC-BSM 60 3.9
1,8
1 1 1 Il 1 1 1 ] 1 1 1 Il 1 1 1 ] 1 1 1 ] 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ]
1 1 1 1 1 Ll T Ll 1
20 40 60 80 100 120 140 160 180
RohraufBendurchmesser d (mm)
Die Rohre durfen mif Isolierungen gem. Abschnitf versehen sein.

Rohre der Rohrgruppe D-2 gemal3 Anlage 2

Manschette
POLC-BSM 60

Ul
W

20 40 60 80 100 120 140 160 180

RohraufBendurchmesser d (mm)

Die Rohre durfen mif Isolierungen gem. Abschnift versehen sein

Mafle Iin mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Decken mit Muffen im Bereich der Manschette
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen C gem. Anlage 1 und D gem. Anlage 2)

Anlage 17

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
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Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe E-4 gemall3 Anlagen 2

10,0 —
E 9.0 4+
£ .
" 8,0 +
a
X
¥ /7,0 4
o
v 6,0 4
C
m
2 50 +
_E Manscheltle
c 4 0 4 POl O-BSM 60
L ' 3,4
C
= 3.0 4
[d]
z
2,0 4+
1,8
1,0 +
O O 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 I 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1
0 20 4.0 60 80 100 120 140
RohraufBendurchmesser d (mm)
Die Rohre durfen mit Isolierungen gem. Abschnitt versehen sein

Maf3e in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Decken mit Muffen im Bereich der Manschette
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe E geman Anlage 2)

Anlage 18

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C-5 gemall Anlage 1

10,0 —
E g0 i
=
0 8,0 4+
w
¥ 70 4 Manschetfte
Y ' POLO-BSM 60
o
o 60 1 d = 125 mm
C
T 4,9
2 50 4
_[E Manschette 39
o 404 POLO-BSM 30 :
‘E d =125 mm
c 30 4
w
Z

2,0 4+

1,8
1.0 +
o O 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : | 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 :
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
RohraufBendurchmesser d (mm)
Rohre der Rohrgruppe D-4 gemall Anlage 2
10,0 +

Manschette
POLO-BSM 60

8,0 + d =125 mm

Manmschetfte
POLO-BSM 30
d =125 mm

Nennrohrwanddicke s (imm)
o)
o
:

RohrauBBendurchmesser d (mm)

Maflle in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Wanden und Decken; eingesetzte ("eingemortelte") Ausfliihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen C gem. Anlage 1 und D gem. Anlage 2)

Anlage 19

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
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Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe E-5 gemafll Anlage 2

10,0 +

Manschette

L0 + POLO-BSM 30 34
d = 125 mm i

Nennrohrwanddicke s (mm)

RohraufBendurchmesser ¢ (mm)

Mal3e in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Wanden; eingesetzte ("eingemdrtelte") Ausfihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe E gemaR Anlage 2)

Anlage 20

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C-6 gemal3 Anlage 1
10,0 +
€
£ 9,0 4
0 8,0 +
a
< 7,0 4
o
v 50 4
C
m
2 50 +
g L 0 4+ Manschette 3.9
E ' POLO-BSM V
c3.0 1
z
>0 L /
1,8
1,0 4+
O O 1 1 1 : 1 1 1 } 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 :
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
RohraufBendurcnmesser d (mm)
Rohre der Rohrgruppe D-5 gemal3 Anlage 2
10,0 +
= 9.0 4
" 8,0 +
)
< 7,04
o
U: 6.0 1 Manschette
T POLO-BSM 60
3 504 5.3
—; Q,O 1 /
c 3.8
C 3,0 4+
a
Z SN
Z2,0 4
1,0 4+
o O 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 :
0 20 L0 60 80 00 120 140 160 180
RohraufBendurchmesser d (mm)
MafBe In mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"
. - Anlage 21
ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) 9
Errichtung in Wanden; eingesetzte ("eingemortelte") Ausfiihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen C gem. Anlage 1 und D gem. Anlage 2)

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 Institut

far
Bautechnik

10,

Nennrohrwanddicke s (mm)

Rohre der Rohrgruppe E-6 gemall Anlage 2

Manschette
POLO-BsSM 60 3,4

20 40 60 80 100 120 140 160 180

RechraufBendurchmesser d (mm)

Mafie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

BSM"

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Errichtung in Wanden; eingesetzte ("eingemortelte") Ausfiihrung
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen E gemaf Anlage 2)

Anlage 22

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nsti:l,{'t
tr

Bautechnik

Errichtung in Massivwand = feuerbestandig

Alternativ:

Gewindest M6 . R
mieiw:'u ;e runge / Massivwand = feuerbestandig
Kunststoffrohre gemds |

den Anlagen 5 und 6 1

7

v
u U
Brandschutz-
manschette *
"POLO-BSM”
/)

30 100 30

bzw. 60 * bzw. 60 *

Diibel mit Schraube, wahl-
| weise Keilnagel o 6 mm

*Je nach Rohrmaterial, —durchmesser und -wand-
dicke Manschefte POLO-BSM 30 oder POLC-BSM 60

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in feuerbestandigen Massivwanden

Anlage 23

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nsti:l,{'t
tr

Bautechnik

Leichte Trennwand = feuerbestandig

Gewindestange M6
mit Mutter

Kunststoffrohre gemaB
den Anlagen 5 und 6

Ll H:F Brandschutz-
) manschette
"POLO-BSM”
30 > 100 20
bzw. 60 * bzw. 60 *
* je nach Rohrmaterial, —durchmesser und —wand-
dicke Manschetfe POLO-BSM 30 oder POLO-BSM 60
MaBe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"
Anlage 24

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in feuerbesténdigen, leichten Trennwanden

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nsti:t,at
ur
Bautechnik

Errichtung in Massivdecke = feuerbestandig

ggf. Isolierung gem. Ab- Kunststoffronre gemaf

schnitt d = 4 mm den Anlagen 7 und 8

Alternativ
GCewindestfange M6
Massivdecke 2 feuerbestéandig mit Mutter

DO

o T T T P T T T S T T P T T T T ] T

N
*
= = (@)
b - o
-
l 2
- M
n
. POLO-BSM
Schraube und ggf. Dubel, Bromderhiit
wahlweise Keilnagel @ 6 mm \ Brandschutz
manschette
*je nach Rohrmaterial, —durchmesser und —wand-

dicke Manscheftre POLO-BSM 30 oder POLO-BSM 60

MalBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in feuerbestandigen Massivdecken

Anlage 25

795248.20 1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nsti:l,{'t
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Bautechnik

Gewindestange M6 mil Mutter,

O bei Massivwanden Schraube und ggf
\/\/amddurchfuhrung T Dubel, wahlweise Keilnagel @ 6 mm

Brandschutz- ’-"...-

manschette — ."""/
POLO-BSM 60, .
oval aufgebogen

A

Kunsfsfoffrohre gemafs
der Anlage 10 und 11

60 100 60

Kunststoffrohre gemaf3
DECREI—W“* den Anlagen 13 und 14
durchfubhrung

N

150

sinte 2

(=4
w

20 v 2o 2o,

Diibel mit Schraube, wahl-
weise Keilnagel 8 6 mm

Alternativ
Gewindestange

mit Mufter
Brandschutz-

manschette POLO-BSM
oval aufgebogen

N
je nach Rohrmater al, —durchmesser und —wand-

dicke Manschetfe POLO-BSM™M 30 oder POLO-35SM 60 MaBe In mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

Anlage 2
ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung nlage 26

Errichtung in feuerbestandigen Wanden und Decken;
Schragdurchfuhrung

795248.20 1.19.53-264/20
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ur
Bautechnik
Wanddurchfuhrung
1 7
ISR NN
OSSOSO NNl
Alternativ. s
G g Tanoe Mo 2,00,00,00,00,00,00,00,00,70,7, Kunststoffrohr
ewindes g N I I IR IR IR IR -
mit Mutter (NI IR NI IA RIS gemal3l der Anlagen
15 und 16
7 07,7,°7,7,7,7,7,7,7,7
AN PRI IAIAIAIANAAS
s
AR 5 R R RN
| | AR NI NI N NN N
1 e e e —

Q)

)

(

~

U

wahlweise
@ 6 mm

Schraube und

qqf. Dubel,
Keilnagel

%ﬂ:ﬁiﬁ% Verbindungs-

 s—

GO

Deckendurchfuhrung

muffe

Brandschutzmanschette

POLO-BSM 60

Schraube und ggf ‘Jl|l1r-l7

wahlweise
& 6 mm

Alternativ
Cewindestange M6
ﬁ mit Muftter
8 ¥
=
\ 3 ] ¢
PP TPt | 7 o T
L0 N AN by /// S
Badta e o dhi s 5 v vlst s || e, v
PIE I S Z1H ol s SR R
EHEHAS ST PINE RSP ] R EATHAE S || EHEAE RIS
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AP, & oo || i ts
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PRI | 2 A || AP A i
-
777,77, 7 7 7 7 7 7 Y IEPS || PP PP
A g oy Ll v V) I s ot || e atl st A
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P P : ORI || PSRN
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v i i v et e L
W T N INO N || ERERES AT
e L O 1N i e A
IRTIIALIINL) SEAIAE N v Al
b Bl P s R it P B e /
T i
I H
11 ]
3 n
Keilnagel L[
_I_L o
[ 18]
i L |
tzmanschette _H %
6 )
: 3
&
] Verbindungsmuffe

el

!

(N

Isolierung gem

Ab-

Anlagen 17 und 18
agf
schniftt

. d <= 4 mm

Maf3e in mm

BSM"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in feuerbestandigen Wanden und Decken;
Muffen im Bereich der Manschette

Anlage 27

795248.20

1.19.53-264/20
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Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 lnsti:t,{'t
ur
Bautechnik

Zuordnung der Rohrmanschetten fiir Schragdurchfihrung von
Rohren der Rohrgruppen B-3 und B-4 gemaf Anlage 10 und 12

Typ @ Rohr
050/30 32
063/30 40
075/30 50
075/30 63
090/30 75
110/30 90
160/30 110

Zuordnung der Rohrmanschetten fir Schragdurchfihrung von
Rohren der Rohrgruppen C-2, C-4 gemanB Anlage 10 und 13,
D-2 gemaB Anlage 13,

E-2 und E-4 gemaB Anlage 11 und 14

Typ @ Rohr
063/60 40
075/60 50
090/60 75
110/60 75
125/60 90
140/60 110
140/60 125
160/60 125

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Zuordnung Rohrmanschetten
Schragdurchfuhrung

Anlage 28

795248.20

1.19.53-264/20



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zuordnung der Rohrmanschetten fir Rohre der Rohrgruppen
C-3 und C-4 mit Muffen gemaf Anlage 15 und 17,
E-3 und E-4 mit Muffen gemaB Anlage 16 und 18

Typ & Rohr
050/60 40
063/60 50
090/60 75
110/60 90
125/60 110
160/60 125

Zuordnung der Rohrmanschetten fiir Rohre der Rohrgruppen
D-3 und D-2 mit Muffen gemas Anlage 15 und 17

Typ @ Rohr
090/60 75
110/60 75
110/60 90
125/60 90
140/60 110
160/60 125

BSM"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

Muffeneinbau

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Zuordnung Rohrmanschetten

Anlage 29
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Wandurchfihrung
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Massivwand = feuerbestandig
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geman der Anlagen 19/ 20
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Brandschutzmanschette
POLO-BSM

Kunststoffrohr geman
der Anlagen 21/22
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%

9‘eje nach Rohrmaterial, -durchmesser und -wand-
dicke Manschette POLO-BSM 30 oder POLO-BSM 60 Mafe in mm

BSM"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in feuerbestandigen Wanden und Decken;
eingesetzte ("eingemortelte") Ausfihrung

Anlage 30
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2512 vom 4. Dezember 2020 'nst':l,at
tr

Bautechnik

Ubereinstimmungserkldrung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet hat
— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs-

und Erganzungsbescheide vom .... ) errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fir die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustédndige Bauaufsichtsbehdrde
auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff "System POLO-
BSM"

ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklarung

Anlage 31
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