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Oplysningerne i denne tekniske manual skal hjeelpe dig til at veelge vores produkter til din anvendelse. Vi har
veeret meget grundige ved vores indsamling af tekster og illustrationer. Alligevel kan fejl ikke helt udelukkes.
POLOPLAST patager sig intet ansvar for fejlagtige oplysninger og felgerne af dem. POLOPLAST er taknemlig

for forbedringsforslag og bemaerkninger.

Vores tekniske serviceafdeling star til rddighed med yderligere oplysninger. Du kan ogsa kontakte vores
hovedkontor pa: +43 (0)732 / 38 86-0, office@poloplast.com



SYSTEMBESKRIVELSE

11 POLO-KAL XS - Fremtidens teknologi

Naglen til enkel og endnu hurtigere forarbejdning af vores nye aflobssystem til bygninger:

funTEC teknologi

Nu kan ALLE dimensioner (DN 32-110) i hele aflabssystemet til bygninger

POLO-KAL XS monteres uden glidemiddel! Dette muliggeres ved hjeelp af en ny proces, som endnu en
gang giver en tydelig forbedring af samlingsegenskaberne. Det giver mange ekstra fordele:

¢ enklere klargering af grenrer

ingen fedtede fingre

intet kleebende smuds

¢ ingen sammenklaebning af muffer med indterret glidemiddel
tydeligt lettere forberedelse for samling

e hurtigere montering

funTEC teknologi
til montering af ALLE
dimensioner uden glidemiddel

lyddeempende
3-lags teknologi i den
nyeste generation

ekstremt slank
Monotec-muffe med
feerdigintegreret teetningsring
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1.2 POLO-KAL XS - Systembeskrivelse
1.2.1 Fordelene ved POLO-KAL XS muffen

® Forspring med innovation
Enestaende, patentbeskyttet muffe med Monotec-tastning og funTEC teknologi.

¢ Sikkerhed med Monotec-teetning
Ingen fare for udstedning, heller ikke ved let skrat afskarne ror.
Teetningsringen gar ikke tabt under transport og opbevaring.
Teetningsringen glemmes ikke ved montering efter en eventuel preemontering.
Aldrig mere snavs i vulsten, hvor pakningen normalt sidder.
=> Dermed hurtig og sikker montering.

e Lille pladsbehov takket vaere slank muffe
Mindst mulig udvendig diameter p& muffen reducerer pladsbehovet til et minimum. Ideel til
gulvtilslutningskabler, tilslutning af bruseafleb med lav indbygningshgjde, saneringer ved trange forhold,
gulve med tynd belaegning samt til byggeri af preefabrikerede huse. Fordel ved krydsning af standprofiler
i letvaegskonstruktioner.

Tilslutning af gulvaflob med lav indbygningshejde

Fordel i letveegskonstruktioner Enkel krydsning af standprofiler

¢ Perfekt til isoleringsslange: POLO-KAL XS med den slanke muffe egner sig perfekt til den
gennemgéende anvendelse af isoleringsslanger. Ingen afbrydelse, ingen kollision med vulsten, hvor
pakningen normalt sidder.
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e Samling uden glidemiddel
P& grund af den seerlige funTEC teknologi kan alle dimensioner i POLO-KAL XS aflabssystemet nu
monteres uden brug af glidemiddel. P& den méade bliver arbejdet pa byggepladsen renere og enklere.

¢ Preemontering
Samling af komponenterne kraever kun et minimalt brug af kraefter takket veere det patenterede testnings-
system. Det betyder ogsa, at presmontering uden gummiring, med risiko for at sastte tastningsringen pa
plads inden endelig montering, ikke leengere er et tema.
=> Hurtigt arbejde takket vaere en minimering af hvert enkelt montage-trin!
=» Sikker lgsning uden risiko for, at man glemmer at montere teetningsring!

e Samling uden affasning af rerenderne

Lavere forbrug af tid og veerktoj: Skaering - fjernelse af grater — faerdig!
Enkel skeering med XS-rerafskeerer til DN 32, 40 og 50.

1.2.2 Yderligere fordele ved POLO-KAL XS

¢ Prisbesparelse: Enkel, hurtig og sikker montering er grundlaget for en optimal gkonomisk udferelse.

¢ Malemarkering og lineal
Der er patrykt en praecis, let laeselig lineal pa hvert rer. En malemarkering, der kan ses hele vejen rundt
pa alle Monotec-rermuffer, viser den ngjagtige indstiksdybde.

® Praksisorienteret afvinkling indtil 5 %
Hoj fleksibilitet ved monteringen takket veere afvinkling af reret i omradet ved muffen indtil 5 %.
(Kontrol af vandtaethed ved afvinkling OFI nr. 408.547-4)

¢ Nedgravning pa grunden: Ogsa egnet til nedgravning pa byggegrunden takket vaere rorsystemets hoje
grad af stivhed.

¢ Ingen ekspansionsmuffer i boligbyggeri: Den meget lave leengdeudvidelse ger brugen af ekspansions-
muffer i boligbyggeri overfladig.

* Hoj kemisk bestandighed: Det klassificerede TPE-materiale til taetninger sikrer den hgje kemiske
bestandighed.

e 20 ars garanti: Kompromisles kvalitet takket vasre erfaring, som vi star inde for
(garantierkleering 01.10.2013).

¢ Fuldsteendig kompatibel: Der er lagt stor vaegt pa, at det nye POLO-KAL XS rersystem er fuldt
kompatibelt med de kendte POLOPLAST-rarsystemer POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S samt med mange
andre rorsystemer.
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1.2.3 Den kendte 3-lags teknologi

1. Udvendigt lag af PP
Rorets harde beskyttelseskappe. Robust og med hgj
grad af slagfasthed.

2. Mellemlag af PP-MV

Mineralforsteerket plast giver en hgj stabilitet og
sarger for den usaedvanligt hgje lydisolering for
POLO-KAL XS.

3. Indvendigt lag af PP
Ekstremt glatte overflader og resistens mod kemiske
pavirkninger.
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1.3 Anvendelsesmuligheder for POLO-KAL XS

Mange opgaver. Et svar. POLO-KAL®.

POLO-KAL XS rgrsystemet kan anvendes som aflab og til flere andre formal i hele huset og sikrer en hgj
komfort — der er ingen plads til kompromiser. Rarsystemerne fra POLOPLAST overbeviser fra keelder til kvist
med maksimal palidelighed. | mange &r.

POLO-KAL XS egner sig perfekt til anvendelse i de samme applikationer som rersystemet POLO-KAL NG.
Hele sortimentet af POLO-KAL XS kan bruges i kombination med specialformdelene fra POLO-KAL NG i
disse applikationer:

o (3]

Aflgb fra bygning Centralt stovsugeranleeg
POLO-KAL XS . POLO-KAL 3S . POLO-KAL NG POLO-ZSA

(2] (4]

Komfortventilation Roergennemfaring
POLO-KWL POLO-RDS evolution

Yderligere informationer om de enkelte anvendelser findes i de relevante tekniske manualer.
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1.4 Tekniske data

Materiale

Farve

Bestandighed over for varmt vand

Anvendelsesklasse

Rormaerkning

Kemisk bestandighed

Forbindelser

Reaktion ved brand

Ringstivhed

Vakuumtaethed
E-modul

Mellemstor laengdeud-
videlseskoefficient LAK

Slagfasthed ved lave temperaturer

Ekstern overvagning -
Produktkvalitet

Ma ikke bruges som
drikkevandsledning

10 .

Ror: PP/PP-MV/PP; formstykke: PP-MV
halogenfri, cadmiumfri, uden tungmetaller

Bl& RAL 5014
Korttids 97 °C

Langtids 95 °C
Langtids 60 °C

30 sek./dag = 152 t./50 ar
10 min./dag = 3.000 t./50 ar
5 t./dag = 87.600 t./50 ar

BD (building/drainage) til afleb med naturligt fald i og uden for
bygninger iht. EN 1451-1 kan leegges i jorden inden for skel.

Afleb til bygninger med betegnelsen POLO-KAL XS beerer folgende
maerkning: Chargenummer, fremstillingsar og -uge, firmanavn,
dimension, anvendelsesklasse, stivhedsklasse, kontrolmaerke og
materialeoplysninger, EAN-kode, QR-kode.

Rer og formstykker af PP iht. DIN 8078, bilag 1 Monotec-
taetningens bestandighed, se kapitel 6 pa side 36.

Muffer med Monotec-teetning
Teetningsmateriale = TPE-S iht. EN 681-2

Iht. EN 13501-1: D-s2, dO

Rarets ringstivhed er pavist int. EN ISO 9969. Den er pa mindst
6,0 kN/m?2 over det samlede dimensionsomrade DN/OD 32-110 mm.

Korttids til 900 mbar
2.400-3.100 MPa int. ISO 178

0,05 mm/mK
(OFI-kontrolrapport nr. 47.423-2)

# Ned til =20 °C kontrolleret; sikker transport og montering ogséa
ved lave temperaturer (kontrolrapport TGM-VA KU 25000/1).
POLO-KAL XS rer og formstykker overvages eksternt af

akkrediterede provningscentre for plast.

POLO-KAL XS mé ikke anvendes som drikkevandsledninger.
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2.1 Standarder
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DIN 1986 DEL 100 Afvandingsanleeg til bygninger og grunde 7

Del 100: Bestemmelser i forbindelse med DIN EN 752 og DIN EN 12056
EN 14366 Maling af stej fra spildevandsinstallationer i prevestand

DIN 4109 Indvendig tagafvanding i hejhusbyggeri
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21.2 POLO-BSM

EN 1366-3 Brandmodstandskontroller til installationer — Gennemfaringer
EN 13501-2 Klassificering af byggeprodukter og byggemader i forhold til deres reaktion ﬁ
ved brand, del 2: Klassificering med resultaterne af brandmodstands- g
kontrollerne, med undtagelse af ventilationsanleeg =
[/
2.2 Tilladelser
0]
=
Tyskland Qstrig E
W poloplast 1l g
[a]
2]

tgm’

Staatliche Versuchsanstalt

DiBt-tilladelse nr. Z-42.1-506 TGM VA-KU 25074

Norge Sverige

PRODUCT CERTIFICATE

MONTERINGSVEJLEDNING
RORSYSTEM

Ps 3311
SINTEF Certification

Godkendelse nr. PS 3311 Godkendelse nr. SC1221-16 a
T

58

Danmark ZZ
X =

n

w

oM

POLO-KAL XS: VA-godkendelse
VA 2.14/20732

.11
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2.3 Kontroller

2.3.1 Anvendelsesspecifikke kontroller

OFI1 47.423-2 Leengdeudvidelseskoefficient for afsnit med plastror

OFI 409.653-3 Emissionsmalinger pa rarenes indvendige side int. VDA 278 OFI
409.247 Emissionsmalinger af POLO-KAL XS formstykker iht. VDA 278 OF]
408.547-4 Kontrol af vandtaetheden ved afvinkling

TGM-VA KU 25000/1 Kontrol af modstandsdygtigheden over for udvendig stedbelastning
(trinvis proces) iht. EN 1411:1997-09

12 .



RORSYSTEM

3.1 Sortiment

w
Z
Tekniske data inkl. AutoCAD-tegninger findes i vores online POLOPLAST-produktkatalog pa E
http://produktkatalog.poloplast.com. é
o
s
3.1.1 POLO-KAL XS Ml i mm g
2
POLO-KAL XS VVS nr. DN/OD* | A.-nr. L si(min) =~ t(min) D(maks.) kg/stk. ’
Rﬂg T/I ml;ffetPl?XEM 32 102000 | 150 1,8 4 37 0,04
med Monotec-tastnin
00 fUnTES toknologi 9 32 | 102001 | 250 18 41 37 0,06 s,
32 102002 500 1,8 4 37 0,11 0 o W
D 32 | 102003 | 1000 18 41 37 0,21 g0 3
B 32 | 102004 | 1500 18 41 37 0,30 SBE
! 32 102005 2000 1,8 4 37 0,40 E, 3 ¢
=
183741015 40 102010 150 1,8 45 45 0,06
183741025 40 102011 250 1,8 45 45 0,09
183741050 40 102012 500 1,8 45 45 0,15
_ 183741075 40 102019 750 1,8 45 45 0,20 E
183741100 40 102013 1000 1,8 45 45 0,28 <z
1 183741150 40 102014 1500 1,8 45 45 0,40 g
] 183741200 40 102015 2000 1,8 45 45 0,53 i
F—l—1 183741300 40 102016 3000 1,8 45 45 0,79
1
| DN/OD 183742015 50 102020 150 2,0 47 55 0,08
183742025 50 102021 250 2,0 47 58 0,11
183742050 50 102022 500 2,0 47 55 0,20 g
183742075 50 102029 750 2,0 47 50 0,28 E
183742100 50 102023 1000 2,0 47 55 0,37 g
183742150 50 102024 1500 2,0 47 58 0,54 g
183742200 50 102025 2000 2,0 47 55 0,71
183742300 50 102026 3000 2,0 47 58 1,09
(Z!J
183743015 75 102030 150 2,6 53 82 0,16 g
183743025 75 102031 250 2,6 08 82 0,23 g E
183743050 75 102032 500 2,6 53 82 0,39 % 'c>7_>
183743075 75 102039 750 2,6 83 82 0,58 (ZD %
183743100 75 102033 1000 2,6 53 82 0,77 i
183743150 75 102034 1500 2,6 58 82 1,29 %
183743200 75 102035 2000 2,6 53 82 1,50 =
183743300 75 102036 3000 2,6 58 82 2,26
[a]
183749015 90 102070 150 3,0 59 98 0,22 o (':1:;
183749025 90 102071 250 3,0 59 98 0,31 25
183749050 90 102072 500 3,0 59 98 0,56 é |<25
183749075 90 102079 750 3,0 59 98 0,82 Eﬁ
183749100 90 102073 1000 3,0 59 98 1,11
183749150 90 102074 1500 3,0 59 98 1,63
183749200 90 102075 2000 3,0 59 98 2,15
183749300 90 102076 3000 3,0 59 98 3,21

Der tages forbehold for tekniske aendringer

* DN/OD - iht. europeeisk standard CEN/TC 155 Dimension Nominal/Outside Diameter . 13

TEKSTER TIL
BYGGEBESKRIVELSER
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Mal i mm

VVS nr. DN/OD* | A.-nr. L si(min) =~ t(min) D(maks.) kg/stk.
183744015 | 110 102040 150 34 65 119 0,32
183744025 | 110 102041 250 34 65 119 0,45
183744050 | 110 102042 500 34 65 119 0,82
183744075 | 110 102049 750 34 65 119 1,14
183744100 | 110 102043 = 1000 3,4 65 119 1,54
183744150 | 110 102044 = 1500 34 65 119 2,24
183744200 110 102045 | 2000 34 65 119 2,96
183744300 | 110 102046 | 3000 34 65 119 4,40

POLO-KAL XS-bgjninger VVS nr. DN/OD  A.-nr. 71 72 R L ka/stk.
PKXB 15° 32 102100 3 9 18 44 0,03
med Monotec-tastning 183751015 | 40 | 102110 @ 6 10 21 51 0,03

og funTEC teknologi

183752015 50 102120 9 12 27 54 0,05
s 183753015 75 102130 10 11 40 64 0,10
183759015 90 102170 14 10 47 72 0,15
183754015 | 110 102140 15 13 58 80 0,27
30° 32 102101 5 12 18 46 0,01
183751030 40 102111 9 12 21 54 0,03
183752030 50 102121 10 14 27 59 0,05
183753030 75 102131 16 16 40 69 0,11
183759030 90 102171 20 16 47 78 0,16
183754030 | 110 102141 23 23 58 88 0,29
45° 32 102102 7 13 18 48 0,03
183751045 40 102112 12 16 21 57 0,04
183752045 50 102122 15 17 27 63 0,05
183753045 75 102132 21 22 40 75 0,12
183759045 90 102172 26 23 47 84 017
183754045 | 110 102142 32 31 58 96 0,31
67,5° 32 102103 12 18 18 53 0,02
183751067 40 102113 18 19 21 63 0,04
183752067 50 102123 22 22 26 70 0,05
183753067 75 102133 31 31 40 86 0,13
183759067 90 102173 37 36 47 96 019
183754067 | 110 102143 44 44 58 111 0,31
87,5° 32 102104 16 20 18 57 0,02
183751087 40 102114 24 27 21 69 0,04
183752087 50 102124 29 32 27 78 0,06
183753087 75 102134 43 44 40 97 0,14
183759087 90 102174 51 47 47 109 0,21
183754087 | 110 102144 63 63 58 128 0,34

Der tages forbehold for tekniske aendringer

14 .
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Mal i mm
POLO-KAL XS-grenror VVS nr. DN/OD A.-nr. 1 72 Z3 L kg/stk.
PKXEA 45° 32/32 102200 7 47 47 95 0,04 §
med Monotec-testning 40/32 | 102203 | 7 51 53 102 | 004 s
og funTEC teknologi o
183760040 | 40/40 = 102206 12 55 55 113 0,07 X
50/32 | 102209 2 56 60 106 0,06 o
183760049 | 50/40 | 102212 8 60 63 117 0,09 ﬁ
183760050  50/50 | 102215 15 67 67 131 0,10 %
183760074 = 75/50 | 102218 4 82 86 139 0,18
183760075 = 75/75 | 102221 21 99 99 174 0,25
183760088 = 90/50 | 102210 ) 88 95 144 0,24 .
183760089 | 90/75 = 102834 15 116 118 189 0,33 €O @
183760090 | 90/90 = 102211 26 114 114 198 0,38 g § 3
183760107 | 110/50 | 102224 -1 101 111 155 0,35 28 E
183760108 | 110/75 | 102227 7 119 125 191 0,46 E, 3 g
183760109 | 110/90 | 102839 22 134 136 220 0,51 .
183760110 | 110/110 | 102230 32 146 146 243 0,66
67,5° 183761040 | 40/40 | 102207 17 38 37 100 0,06
183761049 | 50/40 | 102213 17 38 42 104 0,08 =
183761050 = 50/50 | 102216 22 45 45 116 0,09 g
183761074 | 75/50 | 102219 17 52 60 123 0,16 o2
183761075 | 75/75 | 102222 49 84 81 188 0,28 g
183761088 | 90/50 | 102835 32 71 81 161 0,28
183761089 = 90/75 | 102832 71 82 91 182 0,34
183761090  90/90 | 102831 36 78 79 173 0,32
183761107 | 110/50 | 102225 13 62 78 139 0,33 o
183761108 = 110/75 | 102228 28 74 82 166 0,39 2
183761109 | 110/90 | 102837 53 98 101 215 0,55 E
183761110 | 110/110 | 102231 46 96 93 207 0,53 g
g
87,5° | 183762040 | 40/40 | 102208 24 27 27 95 0,06
183762049 | 50/40 | 102214 25 27 32 100 0,07
183762050  50/50 | 102217 30 32 32 110 0,08 g
183762074 | 75/50 | 102220 30 34 45 118 0,15 z
183762075 | 75/75 | 102223 43 46 46 143 0,20 g =
90/50 | 102830 30 37 54 125 0,21 g 'c>7_>
183762089 | 90/75 = 102833 48 51 52 158 0,34 g %
183762090  90/90 | 102248 50 54 54 162 0,30 Co
183762107 | 110/50 | 102226 33 37 63 134 0,32 %
183762108 | 110/75 = 102229 46 50 65 160 0,39 =
183762109 | 110/90 | 102836 74 61 79 199 0,42
183762110 | 110/110 | 102232 63 70 70 197 0,50
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Mal i mm
POLO-KAL XS VVS nr. DN/OD A-nr. | Zd 72 z3 74 L Kg/stk.
Dobbelt grenror PKXDA  45°/180° 183766073 75/50/50 | 102295 6 83 | 84 | 84 | 142 022
med Monotec-testning 183766075 | 75/75/75 | 102396 | 23 | 101 | 100 | 100 | 177 | 034
og funTEC teknologi
183766106 110/50/50 | 102258 = -8 93 11 111 | 156 0,39
1 " 183766110 | 110/110/110 | 102259 | 50 | 146 | 146 | 146 | 261 = 0,88
N/ 67,5°/180° 183767088 | 90/50/50 | 102848 | 26 70 82 82 155 | 0,31
E ‘J . 2 183767090 90/90/90 | 102846 36 77 77 77 173 | 041
i 183767106 110/50/50 102260 @ 14 62 78 78 139 | 0,36
183767110  110/110/110 | 102261 = 46 99 93 93 | 207 | 067
87,5°/180° 183768090 | 90/90/90 | 102847 | 52 59 60 60 173 | 0,40
183768106 | 110/50/50 | 102255 = 33 38 65 65 136 | 0,35
183768107 | 110/75/75 | 102269 | 44 50 68 68 | 160 | 0,44
183768110 | 110/110/110 | 102267 = 63 69 70 70 | 196 0,60
POLO-KAL XS VWSnr. | DN/OD = A-nr. | Z1 2 | 13 14 L L2 A kg/stk.
Parallelt grenror PKXPA | 183738000 90/90 = 102828 | 28 | 121 167 = 20 208 225 | 117 | 047
med Monotec-1etning 09 - | 1aa73a110 | 110/110 | 102294 = 50 | 146 | 202 | 31 | 261 | 224 | 143 | 081
funTEC teknologi
.__"_'—-'a
dOIN
-_ 0 a
POLO-KAL XS Hjor- VVS nr. DN/OD A.-nr. 1 72 73 74 L kg/stk.
negrenrer PKXEDA  875° 183739090 90/90/90 | 102829 | 52 60 68 68 167 | 040
med Monotec-testning 183769108 | 110/L75/R110 | 102279 | 62 69 72 69 | 200 | 056
og funTEC teknologi
183769107 | 110/L110/R75 | 102277 | 62 69 69 72 200 0,56
N : g
l ‘
POLO-KAL XS VVS nr. DN/OD A-nr. VAl 72 73 z4 L kg/stk.
Hjornegrenrer - 875° 183737090  90/L90/R50 | 102826 51 59 54 68 169 0,33
niveau PKXEDA 183737088 90/L50/R90 | 102827 | 51 59 68 54 169 | 033
med Monotec-
testning og furTEC 183737110 | 110/L110/R50 | 102291 64 71 70 76 200 0,53
teknologi 183737107 | 110/L50/R110 = 102838 64 71 76 70 200 0,54
o J—
, | :
|
£y |-
LA [ M
3
[+ e )
Der tages forbehold for tekniske aendringer
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Mali mm
POLO-KAL XS VVS nr. DN/OD  A-nr.  Z1 72 z3 24 75 L kg/stk.
Vertikalt dobbelt 87,5°| 183769088 | 90/90/50 101945 | 29 108 59 52 52 255 | 0,42 b
grenrer PKXVDA 183769103 | 110/90/50 | 101946 | 30 | 117 | 60 | 61 | 73 | 274 | 060 $
med Monotec-taetning g
og furTEC teknologi 183769106 | 110/110/50 | 101947 | 31 123 69 61 67 200 | 0,68 5
. <
| w
+ [
q i o g
N I Vg S % (7]
oNoD o
T
0
POLO-KAL XS VVS nr. DN/OD A-nr. 21 72 73 Z4 | 75 76 L  Kolstk. = § E
Kombi-grenror PKXKA  g759/180° 183736109 | 110/L75/R110 102273 98 87 85 81 55 55 315 073 538
g”gefum%”cotteeigg%ging 183736108 | 110/L110/R75 | 102268 | 98 | 87 | &1 | 85 | 55 | 55 | 315 0,73 =
B 183736110 | 110/110/110 | 102296 | 98 | 87 | 85 51 55 55 | 315| 0,83
o _ @

/ ] [ n'l lﬂ s
[ 1 IRy =
5“'«'\_ ! Jd %
| P &
| o
Q
o
DNOD
POLO-KAL XS-reduktion PKXR WSnr. | DN/OD1  DN/OD2 | A-nr. P L kg/stk.
med Monotec-teetning og 40 32 102280 26 67 0,02
funTEC teknologi 50 32 102281 26 75 0,03 %
__owonz 183732049 | 50 40 102282 20 65 0,04 g
183732074 | 75 50 102283 29 82 0,08 g
183732088 90 50 102885 35 93 0,11 g
B 183732089 90 75 102886 21 79 013
| ! 183732107 | 110 50 102284 53 118 0,18
| 183732108 | 110 75 102285 37 102 0,20 o
T 183732109 110 90 102887 26 90 0,60 2
e
S
w =
72
POLO-KAL XS-renseror PKXRE | WSnr. | DN/OD | A-nr. a 22 B L kg/stk. oo
med Monotec-teetning og 183783050 50 | 102342 | 70 35 63 118 0,09 T2
funTEC teknologi, tryktest tl 0.5 bar - "yaa783075 1 75 | 102343 | 104 53 94 158 0,24 =
! o
183783000 90 | 102347 @ 118 57 116 176 0,38 =
183783110 | 110 | 102344 | 144 78 138 208 0,60

F3l
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Mal i mm
Ekstralag DN/OD A.-nr. kg/stk.
til renseror 50 07914 0,17
75 07918 0,06
90 07903 0,12
110 07925 0,16
Ekspansionsmuffe PKXL DN/OD A.-nr. D t L kg/stk.
med Monotec-teetning og funTEC teknologi 40 102331 50 104 158 0,04
? 50 102332 61 119 174 0,06
: 75 102333 88 134 197 0,15
| : 90 102338 104 142 212 0,35
, : 110 102334 126 165 243 0,34
|
DN/OD
Dobbelt muffe PKXD VVS nr. DN/OD A.-nr. Z L kg/stk.
med Monotec-testning og funTEC teknologi 183780040 40 102301 2 97 0,03
: 183780050 50 102302 2 103 0,04
‘ ! 183780075 75 102303 3 114 0,10
' | 183780090 90 102307 3 124 0,14
: 183780110 110 102304 2 137 0,21
DN/OD
Skydemuffe PKXU VVS nr. DN/OD A.-nr. L kg/stk.
med Monotec-teetning og funTEC teknologi 183781040 40 102311 97 0,03
; 183781050 50 102312 103 0,04
| 183781075 75 102313 114 0,10
- ] : [ 183781090 90 102319 124 0,14
| 183781110 110 102314 137 0,21
DN/‘OD
3.1.2 POLO-KAL XS-tilbehor
Rorskeerer DN/OD A.-nr.
Praktisk skaereveerktej til hurtig og 32 100096
let overskeering af POLO-KAL XS ror 40 100097
50 100098
Reservekniv A.-nr.
til rerskeerer (indhold i pakken: 3 stk.) 100099

Der tages forbehold for tekniske aendringer
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3.1.3 Tilleeg fra sortimentet POLO-KAL NG

w
(%]
o
BEMZRK: Den ubegreensede kompatibilitet med POLO-KAL NG giver mulighed for et optimalt =
supplement af sortimentet af ror og formstykker til POLO-KAL XS. é
o
=
| det folgende vises et uddrag af rersystemet DN 32 til DN 110. Det komplette sortiment af POLO-KAL NG rer og g
formstykker findes i vores tekniske manual Afleb i bygninger. 7
Mal i mm
POLO-KAL NG reduktion kort DN/OD A.-nr. 22 A L kg/stk. .
PKRK med lzebeteetning 70/50 02875 33 17 54 0,07 @9 @
_owooz _ 90/50 | 02292 32 17 66 011 23
: o
< 90/75 02289 37 17 61 0,10 g § =
T T 10/50 = 02876 32 18 66 0,16 538
S . 110/75 02877 38 19 66 0,16 -
| 110/90 02290 40 19 66 015
L DNMOD 1
POLO-KAL NG prop PKM DN/OD A.-nr. L1 kg/stk. =
32 02320 32 0,01 g
| 40 02321 40 0,02 2
i} 50 02322 44 0,02 2
. DNOD 75 02323 51 0,06
90 02327 55 0,09
110 02324 62 0,14
(O]
POLO-KAL NG DN/OD1 | DN/OD2 | A.-nr. da L 1 L1 M Di kg/stk. z
Vandlastilslutnings- 32 11/4" | 02360 | 32mm | 77 36 27 29 54 0,07 =
bojning PKSW 40 11/4" | 02361 | 32mm 79 34 29 29 54 0,07 g
Teetning til paseetning g
lost vedlagt 40 11/2" | 02362  40mm 79 34 29 29 54 0,06 >
50 11/4" | 02363 | 32mm 88 4 30 29 54 0,08
50 11/2" | 02364 40mm 88 4 30 29 54 0,07
‘ 50 2" 02365 50mm = 89 42 35 29 67 0,09 g
; | Z
: 5=
) g %I w
g =
: @ >
o2
Zg
i
=
8
POLO-KAL NG-vandl&sbgjning DN/OD1 = DN/OD2 A.-nr. da L1 L2 kg/stk. =
lang reduceret PKSBR 50 11/4" 02250  32mm 203 160 015
Teetning til paseetning lost vedlagt 50 11/ 02251 40 mm 203 160 0.14 R
s L1 o %
X O
» =
=0
E b4
XS
(2]
w
m
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Mal i mm
POLO-KAL NG-vandlasbgjning DN/0D1 DN/0OD2 A.-nr. da L1 L2 kg/stk.
w
@ lang PKSB 50 2" 02252 50 mm 203 160 0,19
o Teetningsring medfoelger og skal
o monteres inden samling
% L1
E —i
2 = (-
(i
>- 1
o 411 g
DMIOD 1
O]
== o POLO-KAL NG-gummibgsning for montering pa PKNI DN/OD A.-nr. da Da kg/stk.
2 é E — 11/4" 02378 32 mm 54 0,04
<<35 r §| 7
5 g < —— 1 1{.2 02379 40 mm 54 0,03
e—— 2 02380 50 mm 67 0,04
\a’*‘lv:—.——'v W
- m -
2 POLO-KAL NG WC- DN/OD A.-nr. o Di L t 1 72 kg/stk.
% tilslutningsbojning PKGB 110 02372 87,5° 115 129 134 69 65 0,48
& tastningsror
S
o
= o =
(9] :
Z o e—
z N e
el
= 1T
2 |
8 ]
% .
g POLO-KAL NG grenror DN/OD1 | DN/OD2 = A.-nr. o Di L t 1 Z2 Z3  kg/stk.
= f. WC-tilslutning 110 50 02373 | 875° 115 | 135 = 105 | 39 38 62 0,43
o< PKGA
5 i med teetningsror
B> T
[OX2
z5 -
ol
= o -
=z
o) e
E )
d T Mg
;I t Fi Z
: - |_
DNOD1

fa)
T
X 5
w—
=0
Ez
x i<
n
w
0
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Mal i mm

POLO-KAL NG taetningsring f. WC-tilslutning DN/0D1 DN/0OD2 A.-nr. Da L kg/stk.
PKGD 10 100 02376 126 46 0,07

L
. [
| .‘
SYSTEMBESKRIVELSE

3.1.4 Overgange til ror af andre materialer

Til tilslutning af POLO-KAL XS til rer fremstillet af

e Stobegods

e Fibercement

e Stentgj

kan overgangsstykkerne fra POLO-KAL NG sortimentet bruges.

Rersystemet POLO-KAL NG overgangsstykkerne findes i vores tekniske manual Afleb i bygninger.
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3.2 POLO-KAL XS ASV - Forankringsbgjle
3.2.1 Anvendelsesomrader

POLO-KAL XS, der er tilladt som tryklast aflabssystem til bygninger,

giver sammen med forankringsbgjlen POLO-KAL XS ASV mulighed for at
optage midlertidige dynamiske belastninger pa grund af overtryk, undertryk
og/eller vibration. POLO-KAL XS ASV ma udelukkende bruges med
rarsystemet POLO-KAL XS.

Forankringsbgjlen POLO-KAL XS ASV giver mulighed for nye
anvendelser af POLO-KAL XS rgrsystemet:

e som trykaflab med pumpe i haeveanleeg med POLO-KAL XS rer og bajninger fra DN/OD 40 til
DN/OD 90: Maksimale tryksted skal afklares med producenten af enheden pa forhand, og der skal tages
hensyn til dem til den maksimalt tilladte trykbelastning.

¢ til indvendig tagafvanding til standardsikring i tilfaelde af et tilbageleb pa en hejde op til 20 m.

e til sikring af propper:
Inden monteringen af POLO-KAL XS ASV skal proppen treekkes 5 mm ud af muffen.

e til fritiggende ledninger i omrader, hvor der er risiko for ophobninger, og hvor der kan optreede e@gede
trykbelastninger.

e til sikring af, at systemdelene ikke glider fra hinanden pa grund af mekanisk belastning.

3.2.2 Sortiment

Mal i mm
POLO-KAL XS ASV maks. godk. maks. godk.
VVS nr. DN/OD | A.-nr. L D B-max | atdragnings- | tryckbelast- | kg/stk.
momentikg = ning i bar

32 101750 34 44 65 100 2,5 0,02
183730040 40 101751 36 52 78 100 2,5 0,04
183730050 50 101752 38 62 89 100 2,5 0,05
183730075 75 101753 43 91 118 130 2,5 0,08
183730090 90 101754 46 107 138 130 2,0 0,10
183730100 = 110 101755 50 128 161 180 2,0 0,13

3.2.3 Fordele ved POLO-KAL XS ASV

e Styrker muffernes stabilitet ved @gede krav og giver mulighed for nye anvendelsesomrader.
e En variant, der er nem og hurtig at montere og derfor er en gkonomisk god lgsning.

e Kan monteres og afmonteres uden problemer.

e Forankringsbgjlen, og dermed rarforbindelsen, kan lasnes igen efter behov.

Der tages forbehold for tekniske aendringer
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3.2.4 Monteringsvejledning — Enkel og hurtig montering

ELLER

x_) DN 40-50: 4-7 Nm
DN 75: 57 Nm
DN 90: 67 Nm
DN 110: 7-9 Nm

3.2.5 Tilslutning til trykafigb
med pumpe

POLO-KAL XS ASV er i forbindelse med
POLO-KAL XS egnet til trykaflob med
pumpe og tilslutning til pumper op til en
dimension pa DN 90. Ved overgangen fra
trykafleb med pumpe, eller fra pumpen til
rorledningen, skal der under alle omstaen-
digheder monteres en vibrationsafkobling.
Rerledningen skal fastgeres med egnede

rerholdere iht. retningslinjerne for montering.

Anvendelse af POLO-KAL XS ASV erstatter
péa ingen made fagligt korrekt fastgerelse af
rogrsystemet.

Det maksimale pumpetryk skal pa forhand
afklares med producenten af udstyret.
Den maksimalt tilladte trykbelastning for
POLO-KAL XS ASV ma ikke overskrides.

Inden lukningen skal
positionen for forankrings-
bojlen kontrolleres. Teet-
ningsringen skal befinde
sig inden for skuevinduet.

Detalier POLO-KAL XS ASV

Opdeemning

aflob med pumpe
h _— -

. 23
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" 3.2.5.1 Sortiment Mal i mm

(]

—l

% POLO-KAL NG-union med omlgber DN/OD A.-nr. DN/0D2 L kg/stk.

X lang spidsende/omlgber 32 01732 1" 184 0,22

E N . 40 01734 11/4" 125 0,33

= § @D[ g 50 01737 11/2" 179 0,45

(2 a o

Z .

o POLO-KAL NG-union med nippel DN/OD A.-nr. DN/0D2 L kg/stk.
g % ﬁ lang spidsende/udvendigt gevind 32 01733 1 194 0,29
E 2 o) N . 40 01735 11/4" 189 0,45

o a
28 E ° E@: 2 50 01736 11/2" 189 0,51
£35 E °
nadX
= L

POLO-KAL NG-flangeovergang med tzetning DN/OD A.-nr. L L1 kg/stk.
lang spidsende 75 01740 143 19 0,36
- 90 01742 146 19 0,49

=
w
[
(2
>
2
o
Q
o

o POLO-KAL NG-lgs flange DN/OD A.-nr. Da Di LKR D B AL kg/stk.
% til flangeovergang 75 01741 185 93 145 18 19 4 1,15
g A ] 90 01743 202 106 160 18 19 8 1,20
g f .
D |
%

RN R

| D

MONTERINGSVEJLEDNING
RORSYSTEM

KEMISK
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3.3 Brandbeskyttelsesmanchetter
3.31 POLO-BSM

3.3.1.1 Anvendelsesomrader

SYSTEMBESKRIVELSE

POLO-BSM-brandbeskyttelsesmanchetten er klassificeret il
brandmodstandsklassen ElI 90 og kan bruges til POLO-KAL XS
fra DN/OD 32-110.

3.3.1.2 Funktion

KONTROLLER

STANDARDER,
TILLADELSER OG

Ved brand- og varmepavirkning bliver plastreret plastisk og
deformeres. Ved temperaturer fra 150 grader Celcius og derover
ekspanderer det specielle brandsikringslaminat op til 10 gange
sin volumen. Ved begraenset udvidelsesmulighed opstér der derved et ekspansionstryk pa op til 10 bar, og
dermed sikres en palidelig brand-, reg- og gastast lukning mellem brandafsnittene. Brandsikringslaminatet
trykker plastreret helt op i nogle minutter og lukker vaeg- eller loftgennembrydningen. Dermed kan flammer
og rag ikke treenge gennem rerledningen og ind i de brandafsnit, der ligger ved siden af.

=
w
[
»
>
(7]
o
[S]
o

3.3.1.3 Kontroller, tilladelser

Med POLO-BSM brandbeskyttelsesmanchetten tilbyder POLOPLAST en systemkontrolleret og tilladt lasning
til POLO-KAL XS aflgbssystem til bygninger.

1]
=z
g
POLO-BSM er kontrolleret til brandmodstands- s
klassen El 90 — iht. EN 1366-3, klassificeret iht. ‘st fé
EN 13501-2 og tilladt int. ETA-15/0686. N >
Europdische ETA-15/0686
Technische Bewertung vom 11.11.2015 (Zg
=
m
Pa basis af ETA-tilladelsen foreligger der iht. Leistungserki3rung i E
byggevaredirektivet en CE-ydeevnedeklaration. B Nr.: 86305415 [ Datum dor Aussteitung: 1310312016 2%
b Emndeutiger Kenncode des Produkiiyps: (ZD %
' POLO-BSM Brandschutzmanschette o
e Typan- cder C s wie auf der g des Produkis angegeben E
] o)
s

KEMISK
BESTANDIGHED
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w 3.3.1.4 Monteringssituationer
a
w
2 Kontrolleret int. EN 1366-3 og klassificeret iht. EN 13501-2
2
g DN/DO
= Montering 32 40 50 75 90 110
s A, A, A, A, A, A,
, | massive og lette 02813 02814 02815 02818 02819 02820
-8 vaegge via glat ror
T
w = i
xwv o)
<19
SaE
23z
=4
naX .
= ¢ JLEESTDI 02813 02814 02815 02818 02819 02820
via glat ror
2 Skréat gennem
E massive vagge - - 02806 02808 02809 02811
n via glat rer
o
S
o
Skrat gennem
massive lofter - - 02806 02808 02809 02811
via glat rer
o
=z
=
S
¥
(=) .
g | massive vzgge - 02802 02807 02808 02809
4 via muffe
g
=
Z .
4 s LRSI - - 02802 02807 02808 02809
e via muffe
So
n >
o
XS]
ol
=
3 | massive vagge og
= l lofter, helt indmuret 02813 02814 02815 02818 02819 02820
i cement via glat rer
2
ac
& g | massive lofter
Sz og lette vaegge,
z E enl e 02813 02814 02815 02818 02819 02820
5 Intumex AC

Yderligere oplysninger om monteringssituationen og rammebetingelserne findes i ETA-tilladelsen ETA-15/0686. Bemaerkninger om monteringen

findes i den medfelgende monteringsvejledning.

Der tages forbehold for tekniske aendringer
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3.3.1.5 Sortiment Mal i mm w
(]
)
POLO-BSM szt til POLO-KAL XS A.-nr. H b Di Da  Lasker kg/stk. =
inkl. tilbeher 02802 | 60 8 73 89 3 0,20 %
02806 | 60 10 85 106 3 0,27 o
- = 5 02807 | 60 11 100 122 3 0,38 E
i Bl “~] 02808 = 60 1 120 142 4 044 5
02809 = 60 11 135 157 4 048
02811 60 14 150 177 5 0,63
_ j _ 02814 | 30 8 45 61 2 0,07 .
F= = - 02815 30 8 60 76 3 0,09 = gg
- - = 02818 | 30 11 85 106 3 0,14 g 93
—| 02819 = 30 11 100 122 3 0,21 SBE
-H- 02820 | 30 11 120 142 4 0,23 5 3 g
=

Udvalg af manchetter, se 3.3.1.4 pa side 26

POLO-BSM-szettet bestar af folgende komponenter:

¢ Brandbeskyttelsesmanchet

e Montageseet til massiv vaeg/massivt loft

e | yddeempningsfolie

e Monteringsvejledning inkl. formular ,Overensstemmelseserkleering”
e Maerkeplade

Med denne komplette pakke er der mulighed for en enkel og sikker
montering uden ekstra materiale.
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POLO-BSM uden tilbehar Kun montering over glat ror %
til rer DN/OD A.-nr. H b Di Da Lasker | kg/stk. g
i s 50 01875 30 8 60 76 3 0,09 s
' 85555 I 75 01876 30 11 85 106 3 0,14
90 01877 30 1 100 122 3 0,21
110 01878 30 1 120 142 4 0,23 <ZD
. ! 125 01879 30 11 135 157 4 0,26 g
= o | | 160 01880 30 16 170 202 5 0,43 g 2
- - w >-
o 9N
_H_ =
i
[
)
o
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3.3.1.6 Montering

Bemeerkninger vedr. monteringen findes i den tekniske manual Afleb i bygninger kapitel 6 eller i monterings-
vejledningen, der felger med produktet.
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Der tages forbehold for tekniske aendringer
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41 Generelt

Stoj fra rarene spreder sig som luftbaren- eller strukturbaren stej. Det genererer en luftbaren stej i bade
afsendende- og det modtagende rum. Denne stgj skal deempes mest muligt ved hjeelp af en god og effektiv
lydisolering. Yderligere generelle oplysninger om emnet lyd findes i vores tekniske manual Aflab i bygninger.

SYSTEMBESKRIVELSE

4.2 Vaeggens vaegt — pavirkning af den indvendige
tagafvanding

dB(A)
10

AEndring af installationslydniveauet
i tilstedende rum (underetage bag) \
afheengigt af massen pr. arealenhed 8 Underetage bag
for en massiv installationsveeg ved

samme stgj. Der er brugt en niveau-

forskel over for en installationsveeg

med en masse pr. arealenhed pa

220 kg/m2. De viste beregnings- 4
resultater relaterer sig til forholdene i
installationsprevestanden hos Fraun-
hofer-Institut fUr Bauphysik og kan 2
ikke uden videre overfores til andre
konstruktionssituationer. For masser

pr. arealenhed under 140 kg/m?2 og

over 300 kg/m?2 (farvet omrade) er
installationslydniveauet beheeftet med -2
en oget usikkerhed.
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TILLADELSER OG
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-4

. IS
=
m
23
% 'g;'_ Komponent Mal
g é Indervaeg (mursten 10 cm), pudset ca. 100 kg/m?  —
ol Inderveeg (mursten 25 cm), pudset ca. 220 kg/m?
% Ydervaeg (mursten 25 cm, isolering 15 cm) ca. 270 kg/m?
2 Ydervaeg (mursten 30 cm, isolering 20 cm) ca. 320 kg/m?
Stalbeton 15 cm ca. 380 kg/m?

De ovennaavnte mal er standardveerdier.

| enkelte tilfeelde skal komponenternes masse findes ud fra producentens oplysninger om de anvendte materialer.
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4.3 Lydniveaumalinger
Z Fraunhofer
De gode lydisolereingsegenskaber ved POLO-KAL XS a2
bevises og bekrasftes pa imponerende vis via uafhaengi-

ge akustiske prevninger pa Fraunhofer-Institut i Stuttgart.

SYSTEMBESKRIVELSE

Kontrolopbygning og malinger af de lydisolerende Pritfbericht P-BA 12772013
egenskaber er foregaet standardiseret int. den aktuelle Gerduschverhalten eines Abwassersystems
EN 14366 ,Maling af stej fra spildevandsinstallationer m Priifstand

i provestand*. Méaleresultaterne svarer til installations-
lydniveauet LIn iht. DIN 4109. Iht. denne standard er —
lydtrykniveauet i underetagens modtagerum relevant. i

Aurttraggeier:

STANDARDER,
TILLADELSER OG
KONTROLLER

[* e
- 4
i ",

§ B
Py o LN N N
kel %f“‘)"‘h"!‘f.;*: Wit
" ;

Frter -t W Bl

RORSYSTEM

Vurdering af maleresultater iht. DIN 4109

Malestorrelser POLO-KAL XS med gengs stalrerholder med gummibekladning (Bismat 2000) -
Volumenstrgm 21/s 41/s =

g

| &

Installationslydniveau L, 15 dB(A) 20dB(A) ¥ g
>

-

Kontrolrapport Fraunhofer-Institut P-BA 127/2013
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Rorsystemernes sammenlignelighed

Kontrolrapporter iht. EN 14366, udstedt af uafheengige kontrolinstitutter, giver mulighed for en objektiv sam-
menligning af rersystemers lydisolerende egenskaber. For at sikre sammenligneligheden af maleresultaterne
skal der tages hensyn til folgende oplysninger i kontrolrapporten:

¢ Lignende fastgorelsessystem
(geengs stalrerholder med gummibeklaedning, f.eks. Bismat 2000)
Bemeerk: POLO-KAL rorsystemer kan installeres med alle almindelige rerholdere.

e Sammenhold sammenlignelige vaerdier
L, (installationslydniveau i underetage bag)

e Samme volumenstram
(f.eks. 4 1/s)

¢ Opbygning og maling hos et uafhaengigt kontrolinstitut
(Fraunhofer-Institut fur Bauphysik IBP)

Lydisoleringsvaerdier i praksis

Lydisoleringsveerdierne i praksis er afhaengige af de byggemaessige forhold, omgivende stej og kvaliteten af
installationsarbejdet. Derved kan laboratorieveerdierne afvige. Man kan grundleeggende ga ud fra, at ror-
systemer med bedre kontrolvaerdier iht. EN 14366 ogséa er mere lydlgse i praktisk montering. Vaer opmaerk-
som pa monteringsinstrukserne vedr. fagligt korrekt montering af stalrerholdere med gummibeklaedning i
kapitel 5.4.3 pa side 35.
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5.1 Transport og opbevaring
5.11 Leesning og transport

Ved montering af rer og formstykker skal man passe p4, at der ikke
opstar skader under transporten.

Rerene skal — hvis de ikke laengere er i deres originale emballage —
ligge i deres samlede lzengde under transporten, og hvis det er muligt,
skal de ligge séledes, at afbgjning forhindres. | den forbindelse skal
mufferne placeres forskudt i forhold til spidsenden. Pludselig belastning
af ror og formstykker, isser ved temperaturer under frysepunktet, skal
undgas.

5.1.2 Afleesning og opbevaring

Afleesningen skal ske med passende omhu. Rerene ma ikke kastes, og
de ma ikke slasbes hen ad underlaget. Desuden skal man passe p4, at
ror ikke treekkes over skarpe kanter (f.eks. en bordkant).

Under opbevaringen af rerene ma der ikke opsté blivende deformatio-
ner eller skader. Rer, der ikke er palleterede, mé ikke stables hejere end
1,5 m. Da muffen er placeret forskudt i forhold til spidsenden, opnas
der et naesten fuldt underlag af de enkelte lag ror. Stabler af ror skal
sikres mod at rulle fra hinanden.

Korte laengder pa 150, 250 og 500 mm samt formstykker emballeres
i velgennemprovede kartoner. Ror og formstykker, der er emballeret i
kartoner, skal beskyttes mod fugt.

5.1.3 Vejrpavirkning

Rorsystemet POLO-KAL XS er konstrueret til at kunne tale udenders
opbevaring i op til to ar. En yderligere opbevaringstid med intensivt
sollys kan fere til misfarvninger af overfladen og en reduktion af de
mekaniske materialeegenskaber.

Laesning og transport

maks. 1,5 m

Afleesning
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5.2 Overskeaering

5.2.1 Skeering

Roerene skal afkortes retvinklet i forhold til reraksen.

Rer kan skaeres over til den nedvendige leengde med felgende veerktojer:
® egnet rorskeerer

e vinkelsliber

e fintandet sav

Grater skal omhyggeligt fiernes fra skeerekanterne med en rerafgrater
eller en kniv (fiern spaner og brask kanten).

Formstykker mé ikke afkortes.

Det er ikke ngdvendigt at rejfe eller affase skaerekanten til
Monotec-mufferne fra POLO-KAL XS.

| trange monteringssituationer, ved lave temperaturer og ved montering

af ekspansions-, dobbelt- og skydemuffer vil en affasning af spids-
enden pa ca. 15° dog gere samling af spidsende og muffe lidt lettere.

5.2.2 Lineal
Rorene fra POLO-KAL XS er forsynet med en lineal. P4 den made er

det ikke n@dvendigt at male og tegne pa reret. Udfer afkortningen af
rorene enkelt og hurtigt.

5.2.3 Malemarkering

Malemarkeringen pa rermufferne fra POLO-KAL XS muligger praecis
maling inkl. indstiksdybde.

32 .
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5.3 Bemarkninger vedr. muffen
5.3.1 Leengdeudvidelse ved en- og flerfamilieshuse

| klassisk boligbyggeri med en- og flerfamilieshuse skal der ved monteringstemperaturer over 15 °C ikke
tages hejde for lsengdeudvidelse for rarstraskninger pa op til 10 m.

5.3.2 Leengdeudvidelse ved projektbyggeri, erhverv og industri

Ved en rarstraskning pa mere end 10 m uden retningsaendring skal leengdeudvidelsen evt. kontrolleres.
Til specialanvendelser med hgje spildevandstemperaturer (erhvery, industri) kan leengdeudvidelsen registreres
som felger:

Ekspansion [mm] = 0,05 x temperaturforskel [At] x lige ledningslaengde [m]

Eksempel:
En rarstraskning har en lige leengde pa 15 m. Ved en omgivende temperatur pa 10 °C ledes der spildevand
med en maksimal temperatur pa 60 °C. Dette giver en temperaturforskel pa 50 Kelvin.

Leengdeeendring [mm] = 0,05 x 50 x 15 = 37,5 mm

Der skal regnes med en maksimal le&engdeudvidelse pa knap 4 cm. Der kan kompenseres for laengde-
udvidelserne ved at treekke spidsenden fra flere muffer tilbage med maks. 1 cm. Alternativt kan der bruges
ekspansionsmuffer pa normal vis.

5.3.3 Samling af muffen og spidsenden

e Grundleeggende kreeves der ingen rengering af muffens inderside eller af spidsenden. Store urenheder skal
dog fijernes.

¢ Det er grundleeggende ikke ngdvendigt med glidemiddel til rer og formstykker. | trange monterings-
situationer, ved lave temperaturer og ved montering af ekspansions-, dobbelt- og skydemuffer ger brug af
glidemiddel dog samlingen lettere.

e Skub indstiksenden helt ind i muffen. Ekspansions- og skydemuffer er undtaget. En drejende beveegelse
gor samling og adskillelse lettere.

5.3.4 Afvinkling

Til en praksisorienteret montering er der med POLO-KAL XS mulighed for at afvinkle muffeforbindelsen med
op til 5 %. Dette svarer til en akseafvigelse pa 5 cm pr. lgbende meter ror.

Tm

aks. 5cm

-

. 33

SYSTEMBESKRIVELSE

TILLADELSER OG
KONTROLLER

STANDARDER,

RORSYSTEM

LYDDAMPNING

=
w
[
o
>
(2
o
Q
o

(]
=
=z
=)
w
-
=
w
>
(2]
1)
=
o
w
=
Z
)
=

KEMISK
BESTANDIGHED

TEKSTER TIL
BYGGEBESKRIVELSER



MONTERINGSVEJLEDNING RORSYSTEM

5.4 Rorbefaestigelse

w
(]
o
2 5.4.1 Placering af rerholdere
&
w
g Lodret rorfaring
:n’—; Der skal grundleeggende bruges to rerholdere pr. etage: En fast rerholder placeres i den nederste tredjedel
7 af etagen pa rerstrengen under en muffe. Gliderarholderen (los rerholder) sidder last pa det glatte rer og skal
tillade, at rarstrengen udvider sig i leengden.
-8 Vandret rorforing
gﬁ o Rarstrengen skal i omrader med retningsaendringer evt. sikres mod udskridning til siden eller udstedning
Tag aksialt
gwg '
232
ndx
= .
5.4.2 Maksimal rgrholderafstand
Nominel udvendig diameter Rarholderafstand
DN/0D Vandret ledningsfaring Lodret ledningsfaring
= mm Lmaks (maks. 15 x da) Hmaks
® 32 0,50m 1,50 m
2 40 0,60 m 1,50 m
g 50 075m 1,50m
75 1,10 m 2,00 m
90 1,35m 2,00m
110 1,65m 2,00m
[}
=
z
o
= L o - T Gliderorholder
g it egs Ll » i H "_ Vs E ks (los rerholder) -
o L] L i 9 W o
% .
g *a
E a4
A
=3
w (I,—> L :
% ‘Z’ }{ maks ;} -
Zg
E = Vandret rorfering C
8
= .
Fa)

fa)
T
X 5
w—
=0
Ez
x i<
n
w
0

Fast rerholder
under en muffe

Lodret rorforing
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5.4.3 Anvendelse af stalrgrholder med gummibeklaedning

Til fagligt korrekt fastgerelse af rerledninger med isolerende stélrarholdere med gummibekleedning skal der
ogsa tages hensyn til en raekke yderligere punkter.

Pa grund af spaendviddeomradet (f.eks. 108-114 mm ved Bismat 2000 DN 110) méa den faste rerholder ikke
spaendes helt sammen!

Dette vil betyde, at stgjen fra reret vil overfores til rummet ved siden af via rerholderen.

Glidergrholderen (den lgse rorholder) skal kun have let kontakt til roret.

SYSTEMBESKRIVELSE
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5.4.4 Veaeg- og loftgennemfaringer

p 4
Forkert

RORSYSTEM

Veeg- og loftgennemfaringer skal etableres lydisoleret (f.eks. 4 mm
PE-isolering).

Hvis der lasgges svemmende cement pa gulvene, skal fritiggende dele
af rarledningen frakobles lydteknisk med kapper af blede materialer
(f.eks. glasuld).

LYDDAMPNING

Veeg- og loftgennemfering

5.5 Bemaerkninger
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Yderligere oplysninger om montering samt tips til praktiske monteringslesninger findes i den tekniske manual
Afleb i bygninger fra POLOPLAST.
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6.1 Generelt

Monotec-tastningens kemiske bestandighed hvad angéar husholdningsspildevand kan sammenlignes med
teetninger af SBR og EPDM iht. ISO TR 7620.

Den kemiske bestandighed svarer til DIBt-kravene og er egnet til afledning af husholdningsspildevand med
pH-veerdier mellem 2 og 12.

6.2 Brug i storkokkener

For aflebssystemer af PP til bygninger udvises der iht. DIN 8078, bilag 1 ,Kemisk bestandighed for ror og
formstykker af PP*, en betinget bestandighed over for animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer. Den
kemiske bestandighed er udover ydre rammebetingelser udelukkende afhaengig af materialet og geelder
dermed pa samme made for alle aflebssystemer til bygninger af materialet PP.

POLOPLAST anbefaler at bruge POLO-KAL NG med olie- og fedtbestandige NBR-taetninger eller rer af rust-
frit stal som aflebsroer indtil fedtudskilleren i storkekkener. Veer i den forbindelse opmaerksom pé de relevante

bemaerkninger i den tekniske manual Afleb i bygninger. Fra fedtudskilleren kan POLO-KAL XS ror bruges
uden problemer.

6.3 Aflobsrens

POLO-KAL XS er bestandig over for alle former for aflabsrens med folgende hovedbestanddele:
e Natriumhypochlorit

e Natriumhydroxid

e Brintoverilte

e Kaliumhydroxid

e Natriumklorid

Producentens retningslinjer vedr. bearbejdningen skal overholdes.

6.4 Afledning af kondensvand fra kondensationsanlaeg

POLO-KAL XS er grundleeggende egnet til afledning af kondensvand fra kondensationsanleeg og
afgasningsovne.
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71 Systembeskrivelse eller indledende bemaerkning

w
POLO-KAL XS
o
2
POLO-KAL XS er et lydisolerende aflabssystem til bygninger til afvandingsanleeg iht. DIN EN 12056 og g
DIN 1986-100. Egnet som spildevandsledninger og tagafvanding i bygninger samt til kloakledninger iht. g
DIN 1986-100 indtil overferselsskakten. 7
Anvendelsesklasse B/D
. : O
7.1.2 Forbindelsesteknik el
£22
Stikforbindelse med slank muffe og Monotec-teetning: < 2%
e Teetningsringen tabes ikke og skubbes ikke ud 7 g X
e Samling uden glidemiddel op til DN 50
e Samling uden affasning af ror
e Muffen har lille pladsbehov
e Kan afvinkles op til 5 %
e Kompatibel med rorsystemer int. DIN 1451-1 ﬁ
Q
5
71.3 Systemkrav =
Bestandig over for varmt vand op til 97 °C, min. stivhed 6 kN/m?2 (SN 6), farve RAL 5014, duebla.
Gennemesnitlig leengdeudvidelseskoefficient: LAK 0,05 mm/m°K ©
Slagfast ved lave temperaturer til —20 °C int. EN 1411 2
Reaktion ved brand iht. EN 13501-1: Klasse D-s2, dO E-modul: 2.400-3.100 MPa iht. ISO 178 %
Sortimentsgruppe DN 32-110 §
Rardimensioner int. DIN EN 1451-1 samt oplysninger om den generelle byggetilsynsmaessige tilladelse 5

Systemkompatibilitet med HT-formstykker uden brug af ekstra overgangsstykker
Fabrikat: POLO-KAL XS

Installationslydniveau i kontrolopbygning iht. DIN EN 14366 med almindelige stélrerholdere med
gummibekleedning:

¢ Vurdering iht. DIN 4109:

MONTERINGSVEJLEDNING
RORSYSTEM

Lareqn (i) = 20 dB(A) vid 4 I/s

Bevis for systemets lydisolerende egenskaber via relevante kontrolrapporter fra et uafheengigt og anerkendt
kontrolinstitut iht. DIN EN 14366.
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