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Deponietechnik

WEV Zentraldeponie Cröbern, Deutschland

POLO-ECO plus Premium  
ideal für extreme Belastungen

Anforderungen

Enorme Leistung von Rohrsystemen zur Ableitung von Sickerwässern aus Deponiekörpern

Chemische Beständigkeit

Glatte Rohrinnenflächen vermeiden Ablagerungen und Inkrustationen

Sehr hohe Längsstabilität und Steifigkeit ermöglichen Montage auf Punktauflager

Dauerhaft dichte Steckmuffenverbindung – dafür sorgt das Muffensystem mit Top-Connect Technologie 

Einfache Zugangs-, Wartungs-, und Reinigungsmöglichkeit – POLO-ECO EHP Control ist die perfekte Lösung

Bewährt im Härtetest: Projekt WEV Zentraldeponie Cröbern, Deutschland 
Durch den Einsatz von POLO-ECO plus Premium als Sammelleitung zur 
Ableitung der Sickerwässer auf der WEV Zentral deponie Cröbern ver-
ringerte sich der Reinigungsaufwand um mehr als 50 %. Durch die glatte 
Rohr innenoberfläche können Ablagerungen und Inkrustationen wesentlich 
reduziert werden. Das Reinigungsrohr POLO-ECO EHP Control ist die ideale 
Ergänzung für den einfachen und schnellen Zugang bei der Hochdruckspülung.
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POLO-ECO EHP Control  
Reinigungsrohr

Das POLO-ECO EHP Control  
bietet mit seiner großen  
Reinigungsöffnung eine praxis-
gerechte Lösung für Wartung, 
Inspektion und Reinigung.

Muffensystem mit Top-Connect Technologie

Kompaktes 3-Schicht-Rohr in Vollwandausführung

große Einschubtiefe

Muffendehnungsspiel md

verlängerter Führungsbereich

 optimaler Anpressdruck der Dichtung

fix eingelegter Sicherheitshalteringperfekt sitzender Lippendichtring

1  Die mineralstoffverstärkte Außenschicht aus PP-BLEND 
verringert den thermischen Absorptionsgrad, ermöglicht 
höchste Widerstandsfähigkeit sowie hervorragende Längs- 
und Punktstabilität.

2  Die mineralstoffverstärkte Tragschicht aus hochkristallinen 
PP sorgt für enorme Festigkeit und Steifigkeit bei gleichzeiti-
ger hoher Flexibilität.

3  Die mineralstoffverstärkte Innenschicht aus PP widersteht 
aggressiven Chemikalien, bietet hohe Abrieb- und Schlagfes-
tigkeit und sorgt für optimales Abflussverhalten.


