
POLO-ECO plus Premium

Sonderabzweige

Effiziente Abzweiglösungen im Kanalbau
Herkömmliche Abzweiglösungen stoßen oft an ihre Grenzen – insbesondere bei
• engen Platzverhältnissen im innerstädtischen Raum
• begrenzten Höhenverhältnissen im Bestand
• spezifischen Anforderungen an die Dichtheitsprüfung einzelner Muffen
• dem Wunsch nach nachträglicher Einbaubarkeit

Neben diesen technischen Herausforderungen gewinnen heute auch Zeit-, Kosten- und  
Risikoreduktion zunehmend an Bedeutung. Die POLO-ECO plus Premium Abzweige von  
POLOPLAST bieten dafür die optimale Lösung – zuverlässig, wirtschaftlich und praxisgerecht.

Sohlegleiche Abzweige

Der „Alleskönner“ bei Zuläufen im Neubau oder Bestand
• Wertvoller Höhengewinn durch sohlegleiche Anbindung von Zuläufen
• Spitzende auf beiden Seiten ermöglicht einfache Integration in Neu- oder Bestandsleitungen
• Universell einsetzbar für Zuläufe von rechts oder links, und von oben oder unten

Ersparnis an Höhe in Abhängigkeit der 
Durchmesser des Hauptgerinnes.
Für den maximalen Höhengewinn bei  
einmündenden Kanälen.

DN 315: 52 mm DN 500: 119 mm

DN 400: 82 mm DN 630: 168 mm

Drei-Muffen-Abzweige 

Die fachtechnisch optimierte Lösung
• Effizientes Herstellen seitlicher Anschlüsse an den Hauptkanal
• Gute Reststückverwertung
• Sehr effizient beim Neubau und bewährt bei Sanierungen
• Minimiert Tiefbauaufwand und Bauzeit
• Reduzierung einer Dichtungsebene pro Verbindung
• Effiziente Verarbeitung von Rohrresten der Hauptleitung
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POLO-ECO plus Premium Standardabzweig

Muffen können einzeln geprüft werden. Standardabzweig ist nicht für Einzelmuffen-Druckprüfung geeignet.

Einfach die Hauptrohrmuffe des Abzweiges abschneiden, anfasen und mit  
Überschiebmuffen einbauen. Fertig ist der nachträglich eingebaute Abzweig!

Standardabzweig ist nicht für nachträglichen Einbau geeignet.
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POLO-ECO plus Premium im Vergleich zu Standardabzweigen

Tipp

Für den nachträglichen Einbau empfehlen wir  
POLO-ECO plus Premium Anbohrstutzen (DN 250–630) – 
ideal für seitliche Anschlüsse in DN 160/200.

Prüfabzweige

Der smarte Abzweig mit Mehrwert
• Versetzte Anschlussmuffe erlaubt erstmals Einzelmuffen-Dichtheitsprüfung

am eingebauten Hauptrohr – ohne Abstoppeln der Anschlussleitung
• Auch für nachträglichen Einbau geeignet (einfach Muffe abschneiden,

anfasen, mit Überschiebmuffe montieren)
• Im Winkel 45° des seitlichen Anschlussrohres, Dimensionen DN 250–630 verfügbar
• Neu! Als Regelabzweig ab DN 400, seitlicher Anschluss 45°, DN 160/200


