
mit POLO-KAL® Rohrsystemen

Tiefgaragensanierung

In älteren Tiefgaragen finden sich europaweit viele Kilometer korrosionsgeschädigter Gussrohre. 
Tropfstellen, Rost und sogar absturzgefährdete Rohrteile machen schnelles Handeln nötig.  
Die zukunftssichere Lösung: Sanierung mit POLO-KAL® Rohrsystemen von POLOPLAST.

Dank bewährter Mehrschichttechnologie  
überzeugen POLO-KAL® Rohre durch:
•	 Korrosionssicherheit
•	 große Schellenabstände
•	 minimale Längenausdehnung
•	 höchste Beständigkeit gegen Hitze, Chemikalien und mechanische Belastung

Zudem liefert POLOPLAST smarte Bauteile wie POLO-EHP Control mit großer  
Reinigungsöffnung sowie praktische Übergangslösungen von Guss auf POLO-KAL®  
und die universell einsetzbare POLOPLAST Brandschutzmanschette.

Die Zukunft liegt in der Sanierung – mit POLO-KAL® sicher, effizient und nachhaltig!

Jetzt sanieren:  
Alte Gussrohre raus – POLO-KAL® rein!



Vorher – Nachher: Erneuert für die Zukunft 

Reinigungsrohr POLO-EHP Control

POLO-EHP Control bietet eine große Reinigungsöffnung 
und eine hohe Innendruckdichtheit bis zu 1,5 bar. Gewohnt 
unkompliziert lässt sich der korrosionsfreie Verschlussme-
chanismus ohne Werkzeug öffnen. Die Druckentlastung sorgt 
für eine sichere Handhabung. Das macht POLO-EHP Control 
zu einer norm- und praxisgerechten Lösung für Wartung, 
Inspektion und Reinigung.

POLO-EHP Control

Drei Schichten für außergewöhnliche Eigenschaften 

Dank bewährter Mehrschichttechnologie überzeugen die POLO-KAL® Rohrsysteme mit einer  
Vielfalt einzigartiger Produkteigenschaften. Das Zusammenspiel der drei Schichten ermöglicht 
große Schellenabstände und ergibt eine sehr geringe Längenausdehnung. So sind im klassi-
schen Wohnbau bei Ein- und Mehrfamilienhäuser in der Regel keine Langmuffen erforderlich.

Die Lösung: POLO-KAL® Rohrsysteme

Zusatzlösungen für maximale 
Effizienz und Sicherheit

Übergänge von Guss auf POLO-KAL®

Guss-Muffe

 Guss-Spitzende  
Faserzement-Spitzende

Übergang von Guss-Muffe  
auf POLO-KAL® Spitzende  

PKUMAG

Übergang von FZ-Spitzende  
oder Guss-Spitzende auf  

POLO-KAL® Muffe PKULSAG 

Die robuste Außenschicht aus PP sorgt  
für hohe Schlagfestigkeit.

Die mineralstoffverstärkte Mittelschicht  
aus speziellen, selbst entwickelten  
Compounds ist die Basis für die  
ausgezeichneten Schalldämmwerte. 

Die glatte Innenschicht aus PP widersteht  
hohen Temperaturen, aggressiven  
Chemikalien und beugt Ablagerungen vor.

Vorher

Veraltete Gussrohre – schwer, korrosionsan-
fällig und aufwendig in der Montage. Hoher 
Wartungsbedarf und die Gefahr herab-
fallender Rohrteile gefährden nicht nur die 
Bausubstanz, sondern auch Personen oder 
abgestellte Fahrzeuge.

Nachher

Moderne POLO-KAL® Rohrsysteme – leicht, 
langlebig und montagefreundlich. Für eine 
sichere, effiziente und nachhaltige Tief
garagensanierung, die langfristig überzeugt.

Vergleich POLO-KAL® vs. Guss

POLO-KAL® Guss

Geringes Gewicht
z. B. POLO-KAL XS 3 m DN 110 = ca. 4,16 kg (6× leichter wie Guss)

Hohes Gewicht
z. B. 3 m DN 100 = 25,4 kg (6× schwerer wie z. B. POLO-KAL XS)

Einfache Montage
•	 Keine Spezialwerkzeuge sowie elektrischen Geräte notwendig
•	 Durch geringeres Gewicht einfacher zu installieren  

bspw. bei Überkopfarbeiten

Hoher Lager-, Transport- und Montageaufwand
•	 Komplexe Schellenmontage
•	 Aufwändige Befestigung
•	 Elektrische Werkzeuge notwendig

Korrosionssicher
•	 Lange Lebensdauer, da keine materialbedingte Korrosion
•	 POLO-KAL® (PP) benötigt keine extra Behandlung an den Schnittstellen
•	 POLO-KAL® 20 Jahre Garantie

Korrosionsanfällig
•	 Lebensdauer abhängig von Korrosion
•	 Schnittstellen müssen extra behandelt (versiegelt) werden, um Korrosion 

vorzubeugen (Zeit, Material)

Glatte Innenschicht
•	 Geringes Risiko von Ablagerungen
•	 Geringeres Gefälle oder kleinere Dimensionen möglich  

(siehe Technisches Handbuch)

Raue Innenschicht
•	 Innenschicht darf nicht beschädigt werden (Korrosion)
•	 Hohes Risiko an Inkrustation und Ablagerungen

Made in
Austria
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POLO-BSM

Brandschutz

Besonders beim Thema Brandschutz steht POLOPLAST 
für kompromisslose Sicherheit. Die systemgeprüfte und 
zugelassene Brandschutzmanschette POLO-BSM erfüllt 
höchste Ansprüche an wirkungsvollen Brandschutz. Die 
POLOPLAST Brandschutzmanschette ist eine universelle 
Lösung für viele Einbausituationen. Besonders platzspa-
rend: Die Manschette POLO-BSM kann oftmals direkt 
ohne Mindestabstand an Nachbarabschottungen gesetzt 
werden. Selbst für die Installation in Tiefgaragen ist  
POLO-KAL® brandschutztechnisch geeignet.

„In den Punkten 2 bis 6 der OIB-Richtlinie 2 „Brand-
schutz“ werden die Anforderungen im Wesentlichen für 
Gebäude mit Wohn- und/oder Büronutzung festgelegt. Es 
ist zu beachten, dass zusätzlich zu den Bestimmungen der 
OIB-Richtlinie 2.2 auch einige Bestimmungen der OIB-
Richtlinie 2 „Brandschutz“ relevant sein können. Beispiele 
dafür können Punkt 3.4 Schächte, Kanäle, Leitungen 
und sonstige Einbauten, Punkt 3.9 Räume mit erhöhter 
Brandgefahr und Tabelle 3 Anforderungen an Treppen-
häuser bzw. Außentreppen im Verlauf von Fluchtwegen 
gemäß Punkt 5.1.1 c) sein. Hingegen ist die Einteilung von 

Garagen und Parkdecks in Gebäudeklassen wegen des 
besonderen Verwendungszweckes nicht relevant.“

„Liegen Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Ein-
bauten in Wänden bzw. Decken oder durchdringen diese, 
ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abschottung, 
Ummantelung) sicherzustellen, dass eine Übertragung 
von Feuer und Rauch über die erforderliche Feuer
widerstandsdauer wirksam eingeschränkt wird.“

Somit gibt es keinen Ausschlussgrund POLO-KAL® 
Rohrsysteme aus Polypropylen nicht in Garagen, über-
dachten Stellplätzen und Parkdecks zu verbauen. 

Erfolgreich mit POLOPLAST umgesetzt

Tiefgarage Stadtquartier  
Wieselburg . Österreich 

Rohrsystem	 POLO-KAL XS
Projektumfang	 700 m
Rohrdimension	 DN 110

Besonderheiten
•	 Hohe Sicherheitsansprüche 
•	 Verlegefreundliches Stecksystem
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