
EIN ROHR

FÜR ALLE

FÄLLE

Übergang von FZ-Spitzende od. 
Guss-Spitzende auf POLO-KAL NG  

Muffe PKULSAG 

Übergang von Guss-Spitzende od.
FZ-Spitzende auf POLO-KAL NG  

Spitzende PKUSAG

A.-Nr. da Abdichtbereich
02870 50 58–67 mm
02871 75 78–86 mm
02872 110 110–116 mm
02873 125 135–142 mm
02874 160 160–172 mm

Übergang von Spitzende 
DN 100 sowie POLO-KAL NG 

Spitzende „Generation vor 1960“ 
auf POLO-KAL NG Muffe PKUSS

A.-Nr. da Abdichtbereich
02850 50 58–67 mm
02851 75 78–86 mm
02852 110 110–116 mm
02853 125 135–142 mm
02854 160 160–172 mm

A.-Nr. da Abdichtbereich
02389 110 100 mm

a b

Übergang von Guss-Muffe auf 
POLO-KAL NG Spitzende PKUMAG

POLO-KAL NG-Übergangsrohr 
innen/innen PKRI

Bodenplatte

POLO-KAL® Spitzende

Bitte beachten Sie unsere Einbauhinweise im 
„Technischen Handbuch Hausabfluss hochschalldämmend“.

POLO-KAL® Spitzende

A.-Nr. da Abdichtbereich
02860* a 50 75–83 mm
02861 a 75 96–104 mm
02865 b 110 120–131 mm
02863 a 125 151–161 mm
02867 b 160 176–179 mm

Guss-Muffe

A.-Nr. da
02369 a 110/50 mm
02370 a 110/75 mm
02367 b 110/90 mm
02381 b 110/110 mm
02366* b 160/110 mm
01943 c 110/50 mm
01944 c 110/110 mm

Übergang von FZ-Muffe auf 
POLO-KAL NG Spitzende PKUMAG

A.-Nr. da Abdichtbereich
02860* 50 75–83 mm
02861 75 96–104 mm
02862 110 129–138 mm
02863 125 151–161 mm
02864 160 182–189 mm

Faserzement-Muffe

Spitzende DN 100

Übergang von POLO-KAL NG 
Muffe „Generation vor 1960“ auf 

POLO-KAL NG Spitzende PKUMA

Muffe DN 100

A.-Nr. da Abdichtbereich
02880 50 53–55 mm
02881 110 100 mm

 Guss-Spitzende
Faserzement-Spitzende

Faserzement-Spitzende 
Guss-Spitzende 
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ÜBERGÄNGE AUF ROHRE 
ANDERER WERKSTOFFE

HAUSTECHNIK

POLO-KAL NG

POLO-KAL® Muffe

a b
c

* Dichtungsfarbe grau * Dichtungsfarbe grau * Dichtungsfarbe grau


