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POLO-ECO plus PREMIUM

POLOPLAST . REFERENZ Brückenentwässerung . Österreich

Projektinfo

Sanierungsprojekt – Brücke über die B51 bei Neusiedl/See

Betreiber: Burgenländische Landesregierung
Ausführung: Firma Strabag / St. Martin (BGL)
Bauwerkslänge: 50 m
Rohrmaterial: POLO-ECO plus PREMIUM 10
Rohrdimension: DN 200
Bauzeitraum: März – September 2012



POLOPLAST GmbH & Co KG
A-4060 Leonding  .  Österreich
Poloplast-Straße 1
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offi ce@poloplast.com
www.poloplast.com
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POLO-TC (TOP-CONNECT)
Innovatives Dichtsystem

UV-Beständigkeit von 
POLO-ECO plus PREMIUM

POLO-ECO plus PREMIUM wurde er-
folgreich in Hinblick auf UV-Beständig-
keit und Witterungseinfl üsse getestet. 
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse 
kann eine langjährige technische 
Funktionstüchtigkeit und Dichtheit 
gewährleistet werden.

UV-Beständigkeit – Langlebigkeit

•  15 Jahre technische Funktionsfähig-
keit* für das Anwendungsgebiet 
Brückenentwässerung bei einer in 
Österreich und Deutschland auftre-
tenden, üblichen UV-Belastung.

•  20 Jahre bei geringer UV-Belastung 
der Rohrsysteme durch Beschat-
tung derselben durch die Brückeno-
rientierung bzw. -konstruktion**.

*  z.B. gegen Undichtheit oder mechanisches 
Versagen

** z.B. Nord-Süd Brücke mit unter der Fahrbahn 
situierter Montage der Rohrsysteme, somit 

 maximal halbtägiger UV-Belastung

Vorteile von POLO-ECO plus 
PREMIUM durch hervorragende 
Produktperformance

•  Innovative PP 3-Schicht-Technologie
•  Hohe Längsstabiltät
•  Geringer Längenausdehnungs-

koeffi zient (0,04 mm/m°K)
•  Hohe hydraulische Leistungsfähig-

keit – k = 0,01 mm
•  Hervorragende Abriebfestigkeit
•  Innovatives TOP-CONNECT 
 Steckmuffensystem
•  Geprüfte Langzeitdichtheit
•  UV-Beständigkeit
•  Keine Korrosion
•  Schnelle und einfache Montage
•  Geringes Gewicht – einfaches und 

sicheres Handling
•  Umfangreiches Rohr- und Form-

stücksortiment bis DN 500
•  Optional exakt vorgefertigte 
 Sonderformteile auf Anfrage
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Brückenentwässerung . Österreich

Maßgeschneidertes, weiterent-
wickeltes Leistungsspektrum 

Mit höherer Längsstabilität und neu-
em Dichtsystem gewährleistet das 
3-Schicht-Kanalrohr POLO-ECO plus 
PREMIUM die problemlose Verlegung 
und den sicheren Betrieb in der An-
wendung Brückenentwässerung.

•  Rohrangebot in den Steifi gkeitsklassen 
 SN 12 (Ringsteifi gkeit ≥ 12 kN/m²) 

und 10 (Ringsteifi gkeit ≥ 10 kN/m²)
•  optimale axiale Maßhaltigkeit durch  
 eine speziell entwickelte PP-Blend- 
 Außenschicht, die den thermischen  
 Absorptionsgrad verringert. Speziell 
 in der Anwendung Brückenentwäs-
 serung ist die geringe axiale Verfor- 
 mung eine wichtige Voraussetzung. 


