
BAUGEBIET LOH NORD UND HOLZMATT VI, 
SCHOPFHEIM, DEUTSCHLAND

Bauherr: Stadt Schopfheim
Planer: Ingenieurbüro Leppert GmbH, Schopfheim
Bauzeit: Mai 2013 - Juni 2014
Rohrmaterial: 1.400 Meter POLO-ECO plus PREMIUM 12
DN 160-630

Aufgrund des Grund- und Schichtwassers, sowie des enorm 
schwierigen Baugrundes, stellte POLOPLAST, mit dem 
POLO-ECO plus PREMIUM die ideale Lösung für diese extrem 
schwierige Bausituation dar.

POLO-ECO PLUS PREMIUM 
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VORTEILE VON POLO-ECO PLUS
PREMIUM DURCH HERVORRAGENDE
PRODUKTPERFORMANCE

•  Innovative PP 3-Schicht-Technologie
•  Hohe Längsstabiltät
•  Hervorragende Abriebfestigkeit
•  Innovatives TOP-CONNECT Steckmuffensystem
•  Geprüfte Langzeitdichtheit
•  Keine Korrosion
•  Schnelle und einfache Montage
•  Geringes Gewicht – einfaches und sicheres Handling
•  Umfangreiches Rohr- und Formstücksortiment bis 
 DN 630

ÖKOLOGISCHE KRITERIEN

POLO-ECO plus überzeugt nicht nur durch seine 
Leistungsstärke bei Einbau und Betrieb. Der Einsatz
des Werkstoffes Polypropylen und die Reduktion des 
Polymeranteils durch die Verstärkung der tragenden
Mittelschicht mit einem natürlichen Mineralstoff erge-
ben auch ökologische Vorteile für POLO-ECO plus. 
Dies wird durch eine am Institut für Industrielle Ökolo-
gie durchgeführte Studie bestätigt. Diese bereits zur 
Markteinführung durchgeführte Studie, Windsperger/
Steinlechner – Ökologische Betrachtung von PP ML-
Rohren 1998, ergab, dass der Werkstoff Polypropylen 
und die mineralische Zwischenschicht von POLO-
ECO plus eine deutliche Verringerung der ökologi-
schen Belastungen aufweist. 

MASSGESCHNEIDERTES, 
WEITERENTWICKELTES
LEISTUNGSSPEKTRUM 

Mit höherer Längsstabilität und dem neuen Dicht-
system TOP-CONNECT gewährleistet das 3-Schicht-
Kanalrohr POLO-ECO plus PREMIUM die problemlo-
se Verlegung und den sicheren Betrieb.

•  Rohrangebot in den Steifi gkeitsklassen
 SN 12 (Ringsteifi gkeit ≥ 12 kN/m²)
 und 10 (Ringsteifi gkeit ≥ 10 kN/m²)
•  optimale axiale Maßhaltigkeit durch eine 

speziell entwickelte PP-Blend-Außenschicht, 
die den thermischen Absorptionsgrad verringert 
und für geringe axiale Verformung sorgt. 

POLO-TC (TOP CONNECT) 
Innovatives Dichtsystem

POLO-ECO plus PREMIUM

POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplast-Straße 1
4060 Leonding  .  Österreich
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