
POLO-KAL NG  
HAUSABFLUSS

REFERENZ

Lux Tower . Linz . Österreich

Einsatzzweck: Hochhaus mit 22 Stockwerken
Rohrmaterial: POLO-KAL NG 
Projektumfang: ca. 1500 lfm Fallstränge 
Rohrdimension: DN 110–125
Auftraggeber: L-Bau-Engineering GmbH
Bauzeitraum: 2016–2018 

Besondere Anforderungen:
•	 Schallschutzanforderungen
•	 hohe Qualitätsansprüche

Der Lux Tower in Linz bietet auf 22 Stockwerken Platz für 126 Wohnun-
gen, Geschäfte und Büros. Das Hausabflussrohrsystem POLO-KAL NG 
liefert die optimale Lösung für die besonderen Anforderungen dieses 
Großprojekts.
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REFERENZ

VORTEILE VON
POLO-KAL NG

POLO-KAL NG  
HAUSABFLUSS

JAHRE
GARANTIE
20

Als hochwertiges Hausabflusssystem überzeugt 
POLO-KAL NG, das hochschalldämmende Kunststoff-
rohr in innovativer 3-Schicht-Technologie, durch hohe 
Qualität und hervorragende Schalldämmwerte.

•• Hervorragende Schalldämmwerte 
Die bewährte 3-Schicht-Technologie schluckt  
zuverlässig Fließgeräusche

•• Hohe Steifigkeit 

Für hohe Baustellensicherheit, Stabilität und  
Verlegefreundlichkeit

•• Extrem belastbar 
Spitzenwerte in Tests zur Biegesteifigkeit,  
Schlagzähigkeit (bis –20 °C), Heißwasserbeständig-
keit (Kurzzeit: 97 °C, Langzeit: 95 °C), geringe  
Längenausdehnung, hohe chemische Resistenz

•• Glatte Innenschicht 
Beugt Ablagerungen vor

•• Exaktes Dichtsystem 
Präzise Steckmuffen, schnelle Montage, dauerhafte 
Verbindung

•• 20 Jahre Garantie 
Kompromisslose Qualität, für die wir bürgen  
(Garantieerklärung vom 11.10.2007)

•• 25 Jahre Erfahrung in Mehrschichttechnologie  
POLOPLAST hat über 25 Jahre Wissen und  
Erfahrung in der bewährten 3-Schicht-Technologie 
und 60 Jahre Erfahrung im Hausabfluss

•• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und  
umfassendes Sortiment 
Fast grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten mit  
einer Vielzahl von Systemkomponenten in den  
Dimensionen DN 32–250 

•• Erdverlegbar im Grundstücksbereich 
Durch die hohe Ringsteifigkeit besonders geeignet


