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Hausabfluss schalldämmend . Tiefbau
POLO-KAL NG . POLO-ECO plus PREMIUM

Projektinfo

Wohnanlage Mautnerhofgründe . Österreich

Ausführung: Fa. Schneider, Wien 5 (auf Bauplatz 2 und 5) 

Rohrmaterial: POLO-KAL NG DN/OD 50 - 250: ca. 30.000 m,
POLO-ECO plus PREMIUM 10 DN/OD 400: ca. 50 m, POLO-ASV ab DN/OD 110,
POLO-EHP control DN/OD 110 - 400

Auf den rund 80.000 Quadratmeter großen, ehemaligen Mautner-Markhof-
Gründen entsteht auf fünf Bauplätzen ein attraktives Stadtquartier mit 750 
Wohnungen. Neben einem durchdachten Gesamtkonzept und ausgezeichne-
ten Wohnstandards wird der neue Wohnpark beste Voraussetzungen für ein 
gutes Miteinander von Menschen unterschiedlicher Generationen und Her-
kunft bieten.
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POLO-KAL NG

Warum wurden POLO-KAL NG 
als System dafür gewählt?

Als hochwertiges Hausabflusssys-
tem überzeugt POLO-KAL NG, das 
schalldämmende Kunststoffrohr in 
innovativer 3-Schicht-Technologie, 
durch hohe Qualität und hervorragen-
de Schalldämmwerte. 

Die Vorteile der POLOPLAST 
Hausabflusssysteme

•  Hervorragende Schalldämmwerte
 Die bewährte 3-Schicht-Technologie 

schluckt zuverlässig Fließgeräusche.
•  Hohe Ringsteifigkeit
 Für hohe Baustellensicherheit, Sta-

bilität und Verlegefreundlichkeit. 
•  Extrem belastbar
 Hohe Biegesteifigkeit, Schlagzä-

higkeit, Heißwasserbeständigkeit 
(Kurzzeit: 97° C / Langzeit: 95° C), 
und chemische Resistenz. Minimale 
Längenausdehnung. 

•  Glatte Innenschicht
 Beugt Ablagerungen vor. 
•  Exaktes Dichtsystem
 Präzise Steckmuffen. Schnelle 
 Montage. Dauerhafte Verbindung.
•  Über 20 Jahre Erfahrung  

in Mehrschichttechnologie  
 POLOPLAST hat über 20 Jahre Wis-

sen und Erfahrung in der bewährten 
3-Schicht-Technologie und 50 Jahre 
Erfahrung im Hausabfluss. 

•  20 Jahre Garantie
 (Garantieerklärung 11.10.2007)

POLO-ECO plus PREMIUM 

Maßgeschneidertes, weiterent-
wickeltes Leistungsspektrum 

Mit höherer Längsstabilität und dem 
neuen Dichtsystem TOP-CONNECT 
gewährleistet das 3-Schicht-Kanalrohr 
POLO-ECO plus PREMIUM die prob-
lemlose Verlegung und den sicheren 
Betrieb.

•  Rohrangebot in den Steifigkeitsklassen 
 SN 12 (Ringsteifigkeit ≥ 12 kN/m²) 

und 10 (Ringsteifigkeit ≥ 10 kN/m²)
•  optimale axiale Maßhaltigkeit durch  
 eine speziell entwickelte PP-Blend- 
 Außenschicht, die den thermischen  
 Absorptionsgrad verringert und für  
 geringe axiale Verformung sorgt. 

Vorteile von POLO-ECO plus 
PREMIUM durch hervorragende 
Produktperformance

•  Innovative PP 3-Schicht-
 Technologie
•  Hohe Längsstabiltät
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•  Hervorragende Abriebfestigkeit
•  Innovatives TOP-CONNECT  

Steckmuffensystem
•  Geprüfte Langzeitdichtheit
•  Keine Korrosion
•  Schnelle und einfache Montage
•  Geringes Gewicht – einfaches und 

sicheres Handling
•  Umfangreiches Rohr- und Form-

stücksortiment bis DN 630

Ökologische Kriterien

POLO-ECO plus überzeugt nicht nur 
durch seine Leistungsstärke bei Einbau 
und Betrieb. Der Einsatz des Werkstof-
fes Polypropylen und die Reduktion 
des Polymeranteils durch die Verstär-
kung der tragenden Mittelschicht mit 
einem natürlichen Mineralstoff ergeben 
auch ökologische Vorteile für POLO-
ECO plus. Dies wird durch eine am 
Institut für Industrielle Ökologie durch-
geführte Studie bestätigt. Diese bereits 
zur Markteinführung durchgeführte 
Studie, Windsperger/Steinlechner – 
Ökologische Betrachtung von PP ML-
Rohren 1998, ergab, dass der Werk-
stoff Polypropylen und die mineralische 
Zwischenschicht von POLO-ECO plus 
eine deutliche Verringerung der ökolo-
gischen Belastungen aufweist.
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POLO-TC (TOP-CONNECT)
Innovatives Dichtsystem
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